VOTRONIC

Montage- und Bedienungsanleitung

Lade-Wandler, Batterieladung wahrend der Fahrt:

VCC1212-25 1UoU Eingangsspannung 12V  Ladeleistung 12V / 25 A Nr. 3310
VCC 1212-45 1UoU Eingangsspannung 12V  Ladeleistung 12V /45 A Nr. 3317
VCC 2412-25 IUoU Eingangsspannung 24V  Ladeleistung 12V / 25 A Nr. 3312
VCC 2412-45 IUoU Eingangsspannung 24V  Ladeleistung 12V /45 A Nr. 3319
VCC 1224-25 IUoU Eingangsspannung 12V  Ladeleistung24V /25 A Nr. 3311
VCC 2424-25 IUoU Eingangsspannung 24V  Ladeleistung24V /25 A Nr. 3313

Die angegebenen Werte in Klammern () gelten fir Gerdte mit 24 V Spannungen.

Bitte lesen Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung vollstandig, bevor Sie mit
dem Anschluss und der Inbetriebnahme beginnen.

Vollautomatischer Batterie-Lade-Wandler fiir Sonderfahrzeuge, Reisemobile, Boote.

Die Lade-Wandler (Booster) sind nach den neuesten Vorgaben fiir die Ladung von Versorgungsbatterien (Bord-
Batterie) mit Blei-Sdure-, Blei-Gel- oder Blei-AGM-Technologie wahrend der Fahrt entwickelt worden.

Die Ladespannung wird bei langen Versorgungsleitungen bzw. zu geringen Leitungsquerschnitten je nach
Ladevorgabe angehoben und somit die Verluste ausgeglichen. Bei Lade-Wandlern mit 24V Eingangsspannung ist
eine Ladung der 12V Versorgungsbatterie auch ohne Einbau einer zweiten Lichtmaschine maoglich.

Der Lade-Wandler stellt somit die bekannte hochwertige Qualitdt der Batterieladung der VOTRONIC Ladegerate
auch wahrend der Fahrt zur Verfligung. Die intelligente Mikroprozessor-Ladesteuerung mit ,1U1oU2“-
Ladekennlinien und dynamischer Ladezeitberechnung sorgt automatisch fir die schnelle und schonende
Vollladung sowie anschlieBende 100% Ladevollerhaltung der angeschlossenen Batterien aus jedem beliebigen
Ladezustand heraus und ermoglicht dabei immer auch die gleichzeitige Mitversorgung von parallelgeschalteten
12V (24V) -Verbrauchern. Eine Uberladung bzw. (ibermaRig starke Gasung der Batterien wird auch bei extrem
langen Fahrzeiten verhindert.

Die Lade-Wandler der Serie ,,IUoU” zeichnen sich aus durch kompakte Bauform, geringes Gewicht (Hochfrequenz-
Switch Mode Technologie), kraftig dimensionierte Leistungsbauteile und dadurch volle Ladeleistung auch bei
langen Ladeleitungen und starken Spannungsschwankungen an der Start-Batterie (EURO-Norm 6, 6 + plus-
Fahrzeuge ), Informationen s. Seite 11, Tabelle 2, Schalterstellung ,,D“.

Batterie-Ausgang und Ladeprogramme:

Ladeausgang OUT zur Bord-Batterie, je nach Batterie-Typ wahlweise 4 Ladeprogramme (siehe Tabelle 1):
a) ,Gel“: Verschlossene, gasdichte Gel-Batterien, (dryfit, festgelegter Elektrolyt).

b) ,AGM1“: Verschlossene, gasdichte AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat, Blei-Vlies-Technologie)
max. Ladespannung 14,7V !

Verschlossene, gasdichte AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat, Blei-Vlies-Technologie)
max. Ladespannung 14,4V.

Geschlossene und offene Sdure-/Nass-Bleibatterien (Werkseinstellung).

o) ,AGM2“:

d) ,Lead Acid“:

Weitere Gerateeigenschaften:

e Die Ladespannung ist frei von Spitzen und so geregelt, dass ein Uberladen der Batterien ausgeschlossen ist.

e Vollautomatischer Betrieb durch Schalteingang (Zindung, Motor lduft) sowie Spannungssteuerung.

e Automatische, einstellbare Leistungsregelung ermoglicht bei liberlastetem Fahrzeugnetz die vorrangige
Ladung der Start-Batterie durch die Lichtmaschine und gewahrleistet somit die sofortige Startfahigkeit des
Fahrzeugs.

e Keine Entladung (Strom 0,000A) der Batterien bei StandBy bzw. bei ausgeschaltetem Lade-Wandler.

e Parallel- und Puffer-Betrieb: Bei gleichzeitigem Verbrauch wird die Batterie weiter geladen bzw. voll erhalten.
Die Anpassung der Ladezeiten berechnet und iberwacht der Lade-Wandler automatisch.

e Uberwachungsfreie Ladung: Mehrfacher Schutz gegen Uberlast, Uberhitzung, Uberspannung, Kurzschluss,
Verpolung am Ausgang, Fehlverhalten und Batterie-Riickentladung durch elektronische Abregelung bis hin zur
vollstandigen Trennung von Lade-Wandler und Batterie durch eingebaute Sicherheits-Schalter.

e Galvanische Isolation zwischen Ein- und Ausgang: Absolute Trennung der Batteriekreise auch im Fehlerfalle
und saubere Masseverhaltnisse auch bei langen Zuleitungen.

Besonders wichtig bei Ladung von 12 V-Systemen aus hoherer 24 V-Systemspannung.

e Ladekabel-Kompensation: Spannungsverluste auf den Ladekabeln werden automatisch ausgeregelt.

e Ladehilfe fiir tiefstentladene Batterien: Schonendes Anladen der Batterie ab 0 V bis 8 V, dann kraftvolle
Unterstiitzung der Batterie bei eventuell noch eingeschalteten Verbrauchern.
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Eingebautes Bordnetzfilter: Problemloser Parallelbetrieb mit Solaranlagen, Wind- und Benzingeneratoren,
Netz-Ladegeraten etc. an einer Batterie.

Temperatur-Kompensation: Durch externen Temperatur-Sensor (Best.-Nr. 2001) automatische Anpassung
der Ladespannung an die Batterie-Temperatur. Bewirkt bei Kilte eine bessere Vollladung der schwéacheren
Batterie, bei sommerlichen Temperaturen wird unnétige Batteriegasung vermieden. Unbedingt empfohlen,
wenn die Batterie(n) starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, z. B. im Motorraum bzw. Stauraum.

: Batterielebensdauer:

e Batterien kihl halten, Einbauort entsprechend auswahlen.

e Offene Saurebatterien (,,wartungsfrei nach EN / DIN“): RegelmiRig Sdurestand priifen!

o Tiefentladene Batterien sofort wieder aufladen, teilentladene Batterien gegen einsetzende
Sulfatierung moglichst bald wieder voll laden!

e Nur vollgeladene Batterien lagern und regelmaBig nachladen, besonders altere, gebrauchte
Batterien bei hoheren Temperaturen! Falls eine Sulfatierung noch nicht zu weit fortgeschritten
war, kann die Batterie einen Teil der Kapazitat nach einigen Lade-/Entladezyklen wieder
zurlickerlangen.

A Sicherheitsrichtlinien:

Zweckbestimmte Anwendung:

Der Lade-Wandler wurde unter Zugrundelegung der giiltigen Sicherheitsrichtlinien gebaut.

Die Benutzung darf nur erfolgen:

1. Fiir das Laden von Blei-Saure-, Blei-Gel- oder Blei-AGM-Batterien der angegebenen Nennspannung
und die Mitversorgung von an diesen Batterien angeschlossenen Verbrauchern in fest installierten
Systemen mit den angegebenen Batteriekapazitdten und Ladeprogrammen.

2. Mit den angegebenen Kabelquerschnitten an den Lade-Wandler Ein- und Ausgdngen.

3. Mit Sicherungen der angegebenen Stérke in Batteriendhe zum Schutz der Verkabelung zwischen
Batterien und Lade-Wandler Anschliissen.

4. In technisch einwandfreiem Zustand.

In einem gut beliifteten Raum, geschiitzt gegen Regen, Feuchtigkeit, Staub und aggressive
Batteriegase sowie in nicht kondensierender Umgebung.

Das Gerit darf niemals an Orten benutzt werden, an denen die Gefahr einer Gas- oder Staub-Explosion
besteht!

Gerat nicht im Freien betreiben.
Kabel so verlegen, dass Beschddigungen ausgeschlossen sind, dabei auf gute Befestigung achten.
12 V (24 V)-Kabel nicht mit 230 V-Netzleitungen zusammen im gleichen Kabelkanal (Leerrohr) verlegen.

Spannungsfiihrende Kabel oder Leitungen regelmaRig auf Isolationsfehler, Bruchstellen oder gelockerte
Anschlisse untersuchen. Auftretende Mangel unverziglich beheben.

Bei elektrischen SchweiRarbeiten sowie Arbeiten an der elektrischen Anlage ist das Gerat von allen
Anschliissen zu trennen.

Wenn aus den vorgelegten Beschreibungen fiir den nicht gewerblichen Endverbraucher nicht eindeutig
hervorgeht, welche Kennwerte fiir ein Gerat gelten bzw. welche Vorschriften einzuhalten sind, muss stets
ein Fachmann um Auskunft ersucht werden.

Die Einhaltung von Bau- und Sicherheitsvorschriften aller Art unterliegt dem Anwender / Kaufer.

Das Gerat enthdlt keine vom Anwender auswechselbaren Teile und kann auch nach dem Ausschalten
noch lange Zeit (speziell im Fehlerfalle) Spannungen enthalten.

Kinder von Lade-Wandler und Batterien fernhalten.

Sicherheitsvorschriften des Batterieherstellers beachten, Batterieraum entliften.

Nichtbeachtung kann zu Personen- und Materialschaden fuhren.

Die Gewahrleistung betragt 24 Monate ab Kaufdatum (gegen Vorlage des Kassenbeleges bzw. Rechnung).

Bei nicht zweckbestimmter Anwendung des Gerates, bei Betrieb auRerhalb der technischen Spezifikationen,
unsachgemaRer Bedienung oder Fremdeingriff erlischt die Gewahrleistung. Flir daraus entstandene
Schaden wird keine Haftung ibernommen. Der Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf jegliche Service-
Leistungen, die durch Dritte erfolgen und nicht von uns schriftlich beauftragt wurden. Service-Leistungen
ausschliefRlich durch VOTRONIC Lauterbach.




Gerate Montage:

Der Lade-Wandler kann an jeder sauberen, vor Feuchtigkeit geschiitzten und staubfreien Stelle montiert werden.
Der Montageort sollte eine moglichst kurze Verbindung zwischen Start-Batterie (IN) und Bord-Batterie (OUT)
ermoglichen. Dadurch werden unnétige Verluste tiber die Leitungen vermieden.

Obwohl der Lade-Wandler einen hohen Wirkungsgrad besitzt, wird Warme erzeugt, welche durch die eingebauten
Lufter aus dem Gehéause gefordert wird.

Es ist im Umfeld des Gerates fiir ausreichend Luftaustausch zur Warmeabfuhr zu sorgen. Gerat vor aggressiven
Batteriegasen schiitzen.

Die Einbaulage ist beliebig, jedoch diirfen die Liiftungséffnungen des Geh&uses (Front- und Riickwand) fir volle
Ladeleistung auf keinen Fall abgedeckt werden (10 cm Mindestabstand).

Die Montage erfolgt solide und vibrationsmindernd mit den Gummitiillen auf einer ebenen, harten
Montageflache.

Anschluss:

Der Lade-Wandler wird in die Verbindung zwischen Start-Batterie und Bord-Batterie zur automatischen Ladung der
Bord-Batterie eingebaut.

Das an dieser Stelle normalerweise bauseits vorhandene Trennrelais sollte entfernt werden und durch den Lade-
Wandler ersetzt werden. Sollte das Trennrelais nicht entfernt werden kénnen, so kann es auch in der Installation
verbleiben. Der Lade-Wandler muss dann hinter dem Trennrelais zur Seite der Bord-Batterie hin eingefligt werden,
siehe auch folgende Schaltskizzen. Kabelquerschnitte beachten!

Trennrelais
Signal von D+ m
/&
+ - -+
START Masse BORD
Karosserie
Startbatterie Bordbatterie

Standard Ladung tber Trennrelais

Trennrelais

Signal von D+ [_' Lade-Wandler
et —— il (/ ¢

o

IN out
+ -
START Masse Masse

Karosserie Karosserie

Startbatterie Bordbatterie

Ladung lber Trennrelais und Lade-Wandler, falls das Trennrelais nicht entfernt werden kann

Eingangs- und Ausgangsseite des Lade-Wandlers sind galvanisch isoliert, d.h.
es besteht keine leitende Verbindung zwischen den + und - Anschlissen der Eingangsseite (IN)

zu den + und - Anschliissen der Ausgangsseite (OUT).

— Anschliisse (Masse) auf der IN- und OUT-Seite:

A Sie miissen unbedingt (wie die + Leitungen auch) mit den vorgeschriebenen Kabelquerschnitten laut
Tabelle auf Seite 5 ausgefiihrt werden!
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Allgemeines Anschluss-Schema Ladewandler, alle Typen:

ACHTUNG:
D+ oder KI. 15 muss
angeschlossen werden Bat}ﬁry "
D+ oder KI. 15 (Stal't)
Sense In + (Start) +
KI.15/D+
\ 0,5-1,5mm?

P f
Hmwels
Kabelende 10 mm
abisolieren

Schiebeschalter
Input Type

ACHTUNG:
Gummifule zur

Vibrationsminderung !
Bitte nicht entfernen !

Battery |

HINWEIS:
Sicherungen moglichst
direkt an den Batterien

anschlielRen.
(Kabelschutz 1)

ouT

-, (Bord)

Schiebeschalter
Battery-Type

Temp.
Sensor

¥ 10 mm

Sense Out + (Bord) /

¥
=

Sich. [
50 A

| e— |

BORD

Masse
Karosserie

-+

\
Temperatur-

Bordbatterie

Sensor
(Option)

Der Einbau des Gerites sollte, falls die Wahl besteht, méglichst immer naher zur

7 - > 12V
Jesse | START oder
Rl 7.7 SO > 24V
Startbatterie oder
177 Jm— > 24V
oder
7.\ S > 12V
i Bord-Batterie hin erfolgen.

Leitungsquerschnitte laut Tabelle auf Seite 5 einhalten!

Eventuell bauseits bereits vorhandene, zu geringe Kabel-Querschnitte miissen auf
jeden Fall den Mindestanforderungen angepasst werden!

Sicherungen sind den vorhandenen Leitungsquerschnitten anzupassen!
Verpolung (+/-) auf der IN-(Start-)Seite fuihrt zu ernsten Schaden am Gerét!
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Empfohlene Kabel-Querschnitte und Langen:

VCC1212-25

VCC1212-45

Kabelquerschnitt

Kabellange zur

Ladekabelldnge

Kabellange zur

Ladekabelldnge

+/- Pol Start-Batterie Bord-Batterie Start-Batterie Bord-Batterie
4 mm? - 0,5-2,0m - -
6 mm’ bis 5,5 m 1,5-3,5m - 0,5-2,0m
10 mm’ bis 9,0 m 3,0-6,5m bis 5,0 m 1,5-3,5m
16 mm’ - - bis 8,0 m 3,0-50m
VCC 2412-25 VCC 2412-45

Kabelquerschnitt

Kabellange zur

Ladekabelldnge

Kabellange zur

Ladekabelldnge

+/- Pol Start-Batterie Bord-Batterie Start-Batterie Bord-Batterie
4 mm? - 0,5-2,0m - -
6 mm’ bis 11,0 m 1,5-3,5m - 0,5-2,0m
10 mm’ bis 18,0 m 3,0-6,5m bis 10,0 m 1,5-3,5m
16 mm’ - - bis 16,0 m 3,0-50m
VCC 1224-25 VCC 2424-25

Kabelquerschnitt

Kabellange zur

Ladekabelldnge

Kabellange zur

Ladekabelldnge

+/- Pol Start-Batterie Bord-Batterie Start-Batterie Bord-Batterie

4 mm? - 1,0-3,0m - 1,0-3,0m

6 mm’ - 2,5-50m bis 11,0 m 25-50m

10 mm”’ bis 5,0 m 45-10,0m bis 18,0 m 4,5-10,0 m
16 mm’ bis 8,0 m - - -

* * Leitung ohne Aderendhiilse in Klemme einlegen

Battery Il

Ansicht Frontplatte Eingang

Battery |

=

!

o
n:

O

P ® Battery Full “

8 ::uncwng

~ @ Battery | GAW
S P

ouT
@ 12V

NN 5 .. o

Charging Converter

Ansicht Frontplatte Ausgang

3
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Anschluss-Schema VCC 1212-25, VCC 1212-45, VCC 2424-25 zusammen mit:
e VOTRONIC Ladegerat mit separatem Ladeausgang fiir Start-Batterie
e VOTRONIC Solar-Laderegler mit separatem Ladeausgang fiir Start-Batterie

A\

ACHTUNG:
ACHTUNG: GummifuRe zur
D+ oder KI. 15 muss Battery I Vibrationsminderung ! Battery |
angeschlossen werden ! |N Bitte nicht entfernen ! OUT
D+ oder KI. 15 (Start) i - e (BOI’d)
- Schiebeschalter
i Battery-Type
e
(Start) Sense In + +
KI.15/D+ _— 1‘
\ 0,5-1,5mm? i Sens%r G5~ 1,£‘Knm ;0 mm
o =™ + Sense Out (Bord)
L] | ~+F
Hinweis: { a—
Kabelende 10 mm ]
abisolieren .
-
Schiebeschalter
Input Type
+ Start
- + Bord
Ladegerat
1,5-2,5 mm? -
+ Start
05 15 SOIar- + Bord
,5-1,5mm?
| Laderegler
: Sich.
Sich.
25A| 30a
Sich. H Sich.
10A [] [] 3A
HINWEIS:
Sicherungen moglichst
direkt an den Batterien - +
anschlieRen. | ==A
(Kabelschutz!) Temperatur-
Masse Masse Sensor
Karosserie START Karosserie BORD (Option)
_ ¥ E—_— > 12V _
Startbatterie oder Bordbatterie
24\ <----mmmmm- > 24V

Eventuell bauseits bereits vorhandene, zu geringe Kabel-Querschnitte miissen auf
jeden Fall den Mindestanforderungen angepasst werden!

Sicherungen sind den vorhandenen Leitungsquerschnitten anzupassen!

Verpolung (+/-) auf der IN-(Start-)Seite fuihrt zu ernsten Schaden am Gerét!

e

Der Einbau des Gerdtes sollte, falls die Wahl besteht, méglichst immer ndher zur
Bord-Batterie hin erfolgen.

Leitungsquerschnitte laut Tabelle auf Seite 5 einhalten!
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Batterie-Anschluss und -Einstellungen fiir Inbetriebnahme:

Anschluss-Schema beachten! Kabelquerschnitte und -langen einhalten, Polung beachten sowie Sicherungen in
Batteriendhe (Kabelschutz) einsetzen. Zuerst den Lade-Wandler anschlieBen, dann die Batterien.
1. Bord-Batterie an Klemmen ,Batterie | OUT (Bord)“ ,,-“ und ,+“ polrichtig anschlieRen.
2. Anschlussklemme ,, Sense Out” Spannungs-Fiihlerleitung direkt mit Pluspol der Bord-Batterie verbinden,
Sicherung als Leitungsschutz vorsehen.
3. Anschlussklemme , Temp. Sensor”, falls gewiinscht, mit dem Temperatur Sensor laut Beschreibung
,Option Temperatur-Fiihler” verbinden.
4. Anschlussklemme ,Sense In +“ Flihlerleitung direkt mit Pluspol der Start-Batterie verbinden, Sicherung als
Leitungsschutz vorsehen, Einstellung Tabelle 2 beachten.
5. Anschlussklemme ,KI.15/D+“ mit dem vorhandenen Signal im Fahrzeug verbinden. Vorzugsweise ist das
D+ Signal fur die aktive Lichtmaschine zu verwenden. Ist dieses Signal (in moderneren Fahrzeugen) nicht
vorhanden, so kann das Signal ,,Ziindung EIN “ (Klemme 15) zur Geratesteuerung genutzt werden.
6. Anschlussklemme ,EBL Start In“, falls benétigt, mit Klemme ,,Sense In +“ verbinden (siehe hierzu
Beschreibung Funktion mit EBL).
7. Start-Batterie an Klemmen ,, Batterie Il IN (Start)” ,,-“
Verpolung zerstért den Lade-Wandler!

und ,+“ unbedingt polrichtig anschlieBen!

8. Ladeprogramm OUT ,Battery-Type“ der Bord-Batterie (Bauart) einstellen It. Tabelle 1.
9. Betriebs-, Anschlussart IN ,Input Type“ liber Schiebeschalter Gerateriickseite einstellen It. Tabelle 2.

Die beiden Flhlerleitungen ,,Sense In +“ und ,Sense Out” sind unbedingt getrennt und als separate
A Leitung bis zu den Batterie + Polen zu fiihren! Nur so kann eine korrekte Funktion erzielt und eine
Schadigung der Batterien ausgeschlossen werden!

FUhlerleitungen in Batteriendhe mit Sicherung versehen (Kabelschutz)!

° Eingangs- und Ausgangsseite des Lade-Wandlers sind galvanisch isoliert, d.h. es besteht keine
1 leitende Verbindung zwischen den + und - Anschliissen der Eingangsseite (START) zu den + und
- Anschliissen der Ausgangsseite (BORD).
Der - Anschluss (Masse) muss daher unbedingt auch in entsprechend vorgeschriebenem
A Querschnitt auf der START- und BORD-Batterie-Seite am Lade-Wandler angeschlossen und mit

Masse/Karosserie verbunden werden!

Option: Temperatur-Sensor (Temperatur-Sensor erforderlich, Best.-Nr. 2001):

Er dient der Uberwachung der Batterietemperatur der Bord-Batterie und der temperaturabhingigen
Ladekorrektur und wird mit den Anschlussklemmen ,, Temp. Sensor“ verbunden (Polung beliebig).

Montage Temperatur-Sensor:

Der Sensor muss guten Warmekontakt zur Bord-Batterie (Innentemperatur) haben und sollte daher am Minuspol
der Batterie angeschraubt werden. Alternativ kann er auch auf der Langsseite mittig am Batteriegehduse befestigt
werden. Der Einbauort darf nicht von Warmequellen (Motorblock, Auspuff, Heizung 0.4.) beeinflusst werden.

Wirkung:

Die temperaturabhingige Ladespannung der Batterie wird automatisch der Batterietemperatur nachgefiihrt
(siehe auch ,Ladespannungen und Temperatur-Kompensation der Bord-Batterie).

Der Temperatur-Sensor misst hierzu die Batterietemperatur. Bei tiefen Temperaturen (Winterbetrieb) wird die
Ladespannung erhoht, die geschwachte Batterie wird besser und schneller vollgeladen. Zum Schutz
angeschlossener, empfindlicher Verbraucher wird die Spannung bei groRer Kalte begrenzt.

Bei sommerlichen Temperaturen wird die Ladespannung abgesenkt, dadurch die Belastung (Gasung) der Batterie
verhindert bzw. die Lebensdauer von gasdichten Batterien erhéht.

Batterieschutz (siehe auch Kennlinien ,Ladespannungen und Temperatur-Kompensation“):

Bei hohen Batterietemperaturen (je nach Typ z.B. 48°C oder 53°C) wird der Ladestrom sicherheitshalber auf 50 %
reduziert. Steigt die Batterie-Temperatur trotzdem weiter, erfolgt eine vollige Abschaltung 2°C dartber durch den
Sicherheitsschalter, LED ,,Main Charging“ blinkt dann, alle bisherigen Ladedaten bleiben jedoch gespeichert. Das
automatisches Weiterladen erfolgt nach absinken unter die o.g. Temperaturen. Der Ladevorgang wird ebenfalls bei
Batterietemperaturen unter — 40 °C gesperrt.

Fehlender Sensor, Kabelbruch oder Kurzschluss der Sensorleitungen sowie unsinnige Messwerte
i werden vom Lade-Wandler erkannt. Er schaltet dann automatisch auf die tblichen, von den
Batterieherstellern empfohlenen 20 °C/ 25 °C-Ladespannungen zuriick.
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Option: Fernbedienung (Steckbuchse ,,Remote Control“)

Bei Einbau des Lade-Wandlers an schwer zuganglicher Stelle ermoglicht die o) 7
Fernbedienung S fiir Automatic Charger Art.-Nr. 2075 die Ferniiberwachung des DIsORic

. . . Automatic Charger
Ladevorgangs (steckfertiges Anschlusskabel 5 m lang im Lieferumfang). {

"\

Anschluss: m!:::: )
Fernbedienung mit der Steckbuchse ,,Remote Control“ verbinden. curont @
Funktion: Byt O
Die am Lade-Wandler vorhandenen Anzeigen (Leuchtdioden) werden auch auf der Batory il )
Fernbedienung wiedergegeben. Powre @
Schalter-Funktion: OFF ON
Stellung ,ON“:  Lade-Wandler arbeitet mit voller Ladeleistung. LED-Anzeige aktiv.

Stellung ,,OFF“: Lade-Wandler ist abgeschaltet (Stand By). ) e D

Option: Mehrere Batterien am Ladeausgang:

Parallel-Ladung zweier oder mehrerer Batterien gleicher Spannung (12 V) ist zulassig.

Laut Batterieherstellern ist ein dauerhafter Parallelbetrieb zuldssig bei zwei oder mehreren Batterien gleicher
Spannung, gleichen Typs (Gel / Sdure / AGM), gleicher Kapazitdt und gleichen Alters (Vorgeschichte) in
Diagonalverschaltung.

Inbetriebnahme und Funktionstest:

Nachdem der Lade-Wandler wie beschrieben angeschlossen wurde, kann die Funktion getestet werden.
1. Fahrzeug starten bzw. Ziindung (KI. 15) einschalten.
- Lade-Wandler wird aktiviert und beginnt mit 10% der maximalen Ladeleistung.
- LEDs,Power”, ,Battery 1”, ,Main Charging” leuchten, LED ,Current” glimmt.
2.  Drehzahl am Fahrzeug erh6hen, damit die Spannung an Start-Batterie Gber den eingestellten Wert fir
Erhéhung der Ladeleistung steigt.
- Die Ladeleistung wird aufgeregelt und steigt auf den Maximalwert bzw. bei schon voller Bord-Batterie auf
den erforderlichen Wert der Ladekennlinie an.
- Die LED ,Current” leuchtet je nach Ladestrom heller oder dunkler.

Funktionsweise der Leistungsregelung fiir Start-Batterie und Lichtmaschine:

Der Lade-Wandler wird Gber den Steuereingang ,, KI.15 / D+“ aktiviert und bei Motor ,AUS” automatisch wieder
deaktiviert. Er beginnt mit 10% seiner moglichen Ladeleistung.

Die Einstellung der beiden Schiebeschalter , Input Type” an der Geraterickseite (siehe Tabelle 2) beeinflusst nun
die weitere Belastung des Start-Batterie-Kreises, aus dem der Lade-Wandler seinen Strom bezieht.

Nach dem Motorstart soll auch die Start-Batterie gleich wieder geladen werden und startfahig bleiben. Deshalb
regelt der Lade-Wandler erst dann die Ladeleistung fiir die Bord-Batterie schrittweise auf, wenn an der Start-
Batterie mindestens der Spannungswert ,Erhohung der Ladeleistung” erreicht wird.

Ist der Starterkreis durch viele grofRe Verbraucher stark belastet und die Start-Batterie-Spannung sinkt z.B. bei
Motorleerlauf wieder ab unter den Wert ,Reduzierung der Ladeleistung”, so wird die Ladeleistung fiir die Bord-
Batterie abgeregelt, um den Starterkreis zu entlasten. Die Mindestladeleistung betrdgt aber immer 10% der
moglichen Ladeleistung.

Sinkt die Spannung fiir 30 sec. unter die ,Ausschaltschwelle Lade-Wandler” schaltet sich der Lade-Wandler
selbststandig aus. Steigt die Spannung lber die Schwelle ,Erh6hung der Ladeleistung”, schaltet sich der Wandler
wieder ein und erhoht die Leistung schrittweise solange, bis die erforderliche (maximale) Ladeleistung erreicht ist.
Eine Reduzierung der Ladeleistung um mehr als 30% wegen zu geringer Eingangsspannung von der Lichtmaschine
wird durch blinken der LED ,, Batt. Il “ angezeigt. Die LED erlischt, wenn entweder wieder geniigend
Eingangsspannung vorliegt oder auf Grund einer geladenen Bord-Batterie ,1“ der Leistungsbedarf ohnehin
abgesunken ist.

Eine weitere Bedienung oder Wartung des Lade-Wandlers ist nicht erforderlich.

Betriebsanzeigen:

Ill

,Battery Full“ (Bord-Batterie vollgeladen, griin):
e Leuchtet: Batterie zu 100 % geladen, Ladeerhaltung U2, fertig.
e Blinkt: Hauptladevorgang lauft in der Ul-Ladephase, Ladezustandsanzeige von
ca. 80 % (kurzes Blinken) allmahlich auf 100 % (langes Blinken) ansteigend.
e Aus: Hauptladevorgang lduft noch in der |-Phase.
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»Main Charging” (Hauptladung Bord-Batterie, gelb):

e Leuchtet: Hauptladevorgang lauft in der |- oder Ul-Ladephase.
e Aus: Ladeerhaltung U2.
e Blinkt: 1. Abschaltung Batterieschutz: Batterie-Temperatur < -40 °C bzw. Ubertemperatur

(je nach Typ z.B. 50°C bzw. 55°C), automatische Riicksetzung bei leichter Abkiihlung, oder
2. Externe Batterie-Uberspannung > 15,50 V (31,0 V) nach 20 Sekunden,
automatische Riicksetzung <12,75V (25,5 V) nach 30 Sekunden.
»Current” (Ladestrom, rot):
e Leuchtet entsprechend dem abgegebenen Ladestrom heller oder dunkler.

»,Batt. 1“ (Bord-Batterie, gelb ) :

e leuchtet: Bord-Batterie ,,|“ wird liberwacht und geladen.
e Aus: Bord-Batterie ,1“ ist vom Lade-Wandler getrennt (Sicherheitsschalter).
,Batt. 11“ (Start-Batterie, gelb):
e Blinkt: Die Leistungsregelung des Lade-Wandlers hat die Ausgangsleistung um mehr als 30%

reduziert (Start-Batterie Entladeschutz, Startfahigkeit erhalten) da die Spannung der Start-
Batterie unter den eingestellten Wert zur ,,Reduzierung der Ladeleistung” abgesunken ist
(Tabelle 2). Steigt die Spannung Uber den Wert ,Erh6hung der Ladeleistung”, so wird wieder
aufgeregelt.

,Power” (Netz, rot):
e Leuchtet: Der Lade-Wandler hat gestartet und ist betriebsbereit.
e Blinkt: 1. Abschaltung Sicherheitstimer, Lade I-Phase hat zu lange gedauert (15 Stunden), zu viele
Verbraucher, Batterie defekt (Zellenschluss).
Ruicksetzung nur durch entfernen des Signals an D+ / KI.15 (Motor, Ziindung aus).
2. Interner Geritefehler (Uberhitzung), selbsttatige Riicksetzung nach Abkiihlung.
3. Versehentliche Verpolung der Bord-Batterie (+ und — vertauscht).

Betriebshinweise:

e Ladevorgang unterbrechen:
Sollte wahrend des Ladevorganges das Steuersignal D+ oder KI.15 ausfallen oder die Start-Batterie unter die
eingestellte Ausschaltschwelle gezogen werden, so wird der Ladevorgang unterbrochen. Die angeschlossenen
Batterien werden nicht vom Lade-Wandler entladen. Der Ladevorgang kann auf diese Weise jederzeit
unterbrochen werden. Bei hdufigen Unterbrechungen, speziell vor dem Erreichen der Vollladung (LED , Battery
Full”“ leuchtet dauernd), sollte der Batterie jedoch mit einem Netz- Ladegerat gelegentlich ein vollstdndiger
Ladezyklus von 24 Stunden zur Ausgleichsladung gegénnt werden.

e Batterielebensdauer: Teilentladene Batterien:
Batterien auf Blei-Basis besitzen im Gegensatz zu anderen Batterie-Technologien keinen schadlichen Memory-
Effekt. Daher: Im Zweifel teilentladene Batterien moglichst bald wieder voll laden.
Nur vollgeladene Batterien lagern, regelmaRig nachladen, besonders bei gebrauchten (dlteren) Batterien und
bei hoheren Temperaturen.

e Batterielebensdauer: Tiefentladene Batterien sofort laden:
Einsetzende Sulfatierung der Batterieplatten bei Tiefentladungen durch sofortige Ladung unterbinden,
insbesondere bei niedrigen und hohen Umgebungstemperaturen. Falls die Sulfatierung noch nicht zu weit
fortgeschritten war, kann die Batterie einen Teil der Kapazitit nach einigen Lade-/Entladezyklen wieder
zurlickerlangen.

e Ausgang Uberspannungsbegrenzung an der Bord-Batterie | (OUT):
Zum Schutz empfindlicher Verbraucher ist die Ladespannung auf max. 15,0 V (30 V) bei allen Ladearten
begrenzt, unabhangig von der Eingangsspannung, von Ladeprogrammen etc.

e Ausgang Uberspannungsschutz an der Bord-Batterie | (OUT):
Lade-Wandler schiitzen sich gegen den Anschluss zu hoher Batteriespannungen bzw. schalten bei defekten
zusatzlichen Ladeanlagen (Solaranlagen, Generatoren o. .) ab, Schaltschwelle 15,5V (31,0 V), Verzégerung 20
s. Ruicksetzung durch Batterie < 12,75 V (25,5 V) oder entfernen des Steuersignal D+ oder KI.15.

e Eingang Uberspannungsschutz an der Start-Batterie Il (IN):
Innerhalb der EURO-Normen liefern die Gerate bei wechselnden Eingangsspannungen gleichmaRige Ausgangs-
Spannungen und -Stréme. Extreme Uberspannung im Startkreis >16,5V (32,2V) fiihrt dann zur Abschaltung.

¢ Uberlast-/Uberhitzungsschutz Lade-Wandler:
Der Lade-Wandler ist gegen Uberlastung doppelt elektronisch gesichert und schiitzt sich selbst gegen widrige
Einbaubedingungen (z. B. schlechte Beliiftung, zu hohe Umgebungstemperaturen) durch allmahliche
Abregelung der Ladeleistung.
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Tabelle 1: Ladeprogramm OUT fiir Typ (Bauart) Bord-Batterie | einstellen

2 Schiebeschalter ,Battery Type” Frontplatte OUT 12V (24V) mit kleinem Schraubendreher in die
gewilinschte Stellung fiir die Bord-Batterie ,,1“ bringen (werksseitige Stellung ,Lead Acid” = Saure-
Batterie). Die Betdtigungshebel sind weill dargestellt.

Ausgangsseite des Wandlers:
Battery | Falls vom Batteriehersteller nicht anders vorgegeben, kann anhand der folgenden
Type Beschreibung und den technischen Daten (U1- und U2-Spannungen, Nenntemperatur und
U1-Haltezeiten) das passende Ladeprogramm fiir den Batterie-Typ (Bauart, Technologie)
Wahl- | ermittelt werden.
Schalter | Hinweis: Alle Ladeprogramme beriicksichtigen automatisch auch den méglichen Parallel-/
Pufferbetrieb mit angeschlossenen Verbrauchern an der Batterie.

»Gel“: Ladeprogramm fur Blei-Gel-/dryfit-Batterien:

Abgestimmt auf verschlossene, gasdichte Gel-Batterien mit festgelegtem Elektrolyten, welche
generell ein héheres Ladespannungsniveau und langere U1l-Haltezeiten bendtigen, um kurze
Ladezeiten mit besonders hoher Kapazitatseinlagerung zu erreichen und ein Batterie-,Verhungern“
zu vermeiden, z. B. EXIDE, Sonnenschein dryfit-Start, dryfit-Sport-Line, DETA GelBatterie Funline,
Bosch AS Gel-Batterien Va/Z, AS Gel-Antriebsbatterien, AS Gel-Beleuchtungsbatterien.

Auch empfohlen, falls nicht vom Batteriehersteller anders vorgegeben, fiir Batterien in
Rundzellentechnologie, z. B. EXIDE MAXXIMA (DC).

EXIDE, DETA, VARTA Gel-Kennlinie 1UloU2:
Ul Haupt-/Voll-Ladung: 14,40V (28,80V) 20°C 8-12 h
U2 Voll-/Erhaltung-/Lagerungsladung: 13,80V (27,60V) 20°C  Dauer

»AGM 1“: Ladeprogramm fir Blei-AGM-/Vlies-Batterien:
Abgestimmt auf verschlossene, gasdichte AGM (Absorbent Glass Mat) Batterien und solche in Blei-
Vlies Technologie, welche ein besonders hohes U1-Niveau fiir die Vollladung benétigen.

ACHTUNG: Unbedingt Batterie-Datenblatt beziiglich der hohen Ul-Ladespannung 14,7 V priifen.
Ungeeignete Batterien kdnnen durch Elektrolyt-Verlust vorzeitig altern!

Einige Hersteller von AGM-/Vlies-Batterien schreiben zur Ladung auch ein 14,4V Ladeprogramm vor!
In diesem Falle bitte ,,AGM 2“ (14,4 V/13,45 V) einstellen.

AGM-/Vlies-Kennlinie AGM 1 1U1loU2:
Ul Haupt-/Vollladung: 14,70V (29,40 V) I! 20°C  2-6h
U2 Voll-/Erhaltung-/Lagerungsladung: 13,50V (27,00 V) 20°C  Dauer

»AGM 2“: Ladeprogramm fiir Blei-AGM-/Vlies-Batterien:
Abgestimmt auf verschlossene, gasdichte AGM (Absorbent Glass Mat) Batterien und solche in Blei-
Vlies Technologie, die 14,4V U1-Niveau flr die Vollladung benétigen.

AGM-/Vlies-Kennlinie AGM 2 |U1loU2:
Ul Haupt-/Vollladung: 14,40V (28,80V) 20°C  2-6h
U2 Voll-/Erhaltung-/Lagerungsladung: 13,45V (26,90 V) 20°C  Dauer

»,Lead Acid“: Universal-Ladeprogramm fiir Blei-Sdure-/Nass-Batterien:

Zur Ladung und Ladeerhaltung von Versorgungs- (Bord-) Batterien. Bietet kurze Ladezeiten, hohen
Ladefaktor und Sauredurchmischung bei offenen Standard- und geschlossenen, wartungsarmen,
wartungsfreien , Flssigelektrolyt-“, ,Nass-“, Antriebs-, Beleuchtungs-, Solar- und Heavy Duty-
Batterien. Auch geeignet fiir aktuelle Batterieentwicklungen (antimonarm, silberlegiert,
calzium/calzium o. 4.) mit niedrigem oder sehr niedrigem Wasserverbrauch.

Universal-Kennlinie 1UloU2:
Ul Haupt-/Voll-Ladung: 14,40V (28,80V) 22°C  2-6h
U2 Voll-/Erhaltung-/Lagerungsladung: 13,40V (26,80V) 22°C  Dauer
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Tabelle 2: Einbau-, Betriebsart IN an Start-Batterie ,11“ einstellen (Eingang IN)

Leistungsregelung fiir Start-Batterie und Lichtmaschine

2 Schiebeschalter ,Input Type” Rickseite IN 12V (24V) mit kleinem Schraubendreher in die
gewlinschte Stellung fiir die Start-Batterie , 11 bringen (werksseitige Stellung , Geringfiigige
Belastung”). Die Betatigungshebel sind weill dargestellt.

Eingangsseite des Wandlers:

Input
Typpe Fir die Betriebsart (Steueranschluss, Spannungsschwellen) und die Einbauart (Leitungs-
lange zur Start-Batterie) muss der Arbeitsbereich des Lade-Wandlers eingestellt werden,
Wahl- | s.a. Funktionsweise der Leistungsregelung fiir Start-Batterie und Lichtmaschine, Seite 8.
Schalter | goj falscher Betriebsart kann die Start-Batterie entladen werden!
A. Minimale Belastung der Start-Batterie (Einstellung Slave fiir Parallelbetrieb):
Wegen der hohen Spannungsschwellen nur bei getrennt verlegter ,Sense In +“-Leitung, genligend
stark dimensionierten Kabelquerschnitten und leistungsstarker Lichtmaschine zu verwenden.
Die Start-Batterie wird hier unter keinen Umstanden entladen, Schaltanschluss ,KI.15 / D+“ muss
S182 angeschlossen werden! Der Wandler arbeitet dann rein spannungsgesteuert.
Erhéhung der Ladeleistung: >13,60V (27,2V)
Reduzierung der Ladeleistung: <13,20V (26,4V)
Ausschaltschwelle Lade-Wandler: <12,60V (25,2V) 30 sec.
B. Geringfiigige Belastung der Start-Batterie (auch Einstellung Master fiir Parallelbetrieb):
Diese Spannungsschwellen nur bei getrennt verlegter ,,Sense In +“-Leitung, geniigend stark
dimensionierten Kabelquerschnitten und leistungsstarker Lichtmaschine verwenden.
Hinweis: Mit Dauersignal an Anschluss ,KI.15 / D+“ kann die Start-Batterie entladen werden!
S182 Erhéhung der Ladeleistung: >13,20V  (26,4V)
Reduzierung der Ladeleistung: <12,80V  (25,6V)
Ausschaltschwelle Lade-Wandler: <12,20V  (24,4V) 30 sec.
C. Ohne Sense Leitung ,Sense In +“ der Start-Batterie (auch Einstellung Slave fiir Parallelbetrieb):
Bei ausreichend stark dimensionierten Kabelquerschnitten zur Start-Batterie kann auf eine getrennt
verlegte ,Sense In +“-Leitung verzichtet werden. Drahtbriicke von ,,IN +“ zu ,Sense In +“ legen!
S1S2 Hinweis: Mit Dauersignal an Anschluss ,,KI.15 / D+“ kann die Start-Batterie entladen werden!
Erhohung der Ladeleistung: >13,40V  (26,8V)
Reduzierung der Ladeleistung: <12,80V  (25,6V)
Ausschaltschwelle Lade-Wandler: <12,20V  (24,4V) 30 sec.
D. Ohne Sense Leitung ,,Sense In +“ der Start-Batterie (auch Einstellung Master fiir Parallelbetrieb):
Bei kurzen, stark dimensionierten Kabelquerschnitten zur Start-Batterie kann auf eine getrennt
verlegte Fihler- ,Sense In +“-Leitung verzichtet werden. Drahtbriicke von ,,IN +“ zu ,,Sense In +“
legen!
S1S2

Hinweis: Diese Schalterstellung ist auch fiir 12V EURO-Norm 6, 6 + plus-Fahrzeuge vorgesehen
(Start-/Stop-Automatik, stark schwankende Lichtmaschinen-/ Start-Batterie- Spannung bei
Energieriickgewinnung etc.).

Schalt-Anschluss ,,KI.15 / D+“ unbedingt benutzen, entweder mit KI.15 (Zindung) oder besser noch
mit D+ (Lichtmaschine arbeitet) verbinden, denn bei Dauersignal an Anschluss ,,KI.15 / D+“ kann die
Start-Batterie stark entladen werden!

Erhohung der Ladeleistung: >12,00V  (26,0V)
Reduzierung der Ladeleistung: <1160V (24,8V)
Ausschaltschwelle Lade-Wandler: <11,20V (23,6 V) 30 sec.

Parallelschaltung zweier Lade-Wandler:

Zur Erhohung der Ladeleistung bei groRen Batterieverbanden konnen auch zwei gleiche Gerate parallel geschaltet
werden. Dazu werden die Anschliisse miteinander verbunden und nach Tabelle 2 ein Gerat als ,,Master” sowie das
zweite Gerat als ,Slave” eingestellt.

Bei dieser Betriebsart sollten unbedingt alle ,Sense“-Leitungen genutzt und direkt bis zu den Batterien
gefiihrt werden. Bei EURO-Norm 6-Fahrzeugen beide Gerdte auf Schalterstellung ,,D“ stellen.

Die erforderlichen Kabelquerschnitte sind fiir die hohen auftretenden Strome zu verdoppeln bzw. bei
Einzelverlegung unbedingt einzuhalten.
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Sonderfall: Anschluss-Schema bei vorhandenem Elektroblock ,,EBL,
nur fiir Gerate VCC 1212-25 und VCC 1212-45:

ACHTUNG:
D+ oder KI. 15 muss ACHTUNG:
angeschlossen werden Gummifule zur
Battery Il Vibrationsminderung ! Battery |
D+ oder KI. 15 |N Bitte nicht entfernen ! OUT
(Start) o= -, (Bord)
- Schiebeschalter
Battery-Type
Sense In + (Start) T P
KI.15/D+ =™
\ 0,5-1,5mm? Jemp. 0,5 -/1‘,5 mm? L _f

{ Sensor 10 mm
v

2 = Sense Out + (Bord) /

L] +
Hinweis: q —
Kabelende 10 mm =
abisolieren )

-

Schiebeschalter

Input Type
E B L B Batterietrennrelais
B +B1
+B2
Nt |
4 Lo __o\'\o_@ +Start
Gerat

bauseits vorhanden Sich. [] |:| Sich.
30/ 3A
50 A
HINWEIS:
Sicherungen mdglichst
direkt an den Batterien
(Enicwer[,& e&) Temperatur.
abelschutz! -
Masse START Masse Sensor
Karosserie Karosserie (Option)
Startbatterie 12V <---momeee- > 12V Bordbatterie

Option: Spannungsanzeige an EBL alterer Bauart(EBL START In):

Nach dem Einbau des Lade-Wandlers in Verbindung mit einer EBL alterer Bauart kann es vorkommen, dass die
Spannung fir die Start-Batterie bei ausgeschaltetem Lade-Wandler nicht mehr angezeigt wird.
In diesem Fall ist die Anschlussklemme ,, EBL START In “ mit der Spannung der Start-Batterie zu verbinden.

. Der Einbau des Gerites sollte, falls die Wahl besteht, moéglichst immer ndaher zur
1 Bord-Batterie hin erfolgen.

Leitungsquerschnitte laut Tabelle auf Seite 5 einhalten!

Eventuell bauseits bereits vorhandene, zu geringe Kabel-Querschnitte miissen auf
A jeden Fall den Mindestanforderungen angepasst werden!

Sicherungen sind den vorhandenen Leitungsquerschnitten anzupassen!
Verpolung (+/-) auf der IN-(Start-)Seite fuhrt zu ernsten Schaden am Gerét!
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Sonderfall: Anschluss-Schema bei vorhandenem Versorgungsblock , EVS*,

nur fiir Gerate VCC 1212-25 und VCC 1212-45:

ACHTUNG:
ACHTUNG: ~ Gummifue zur
D+oderkl. 15muss | Battery Il MEatosnidenig] Battery |
angeschlossen werden |N itte nicht entfernen ! OUT
D+ oder KI. 15 (Start) p—— —— (Bord)
Schiebeschalter
E Battery-Type
Sense In + (Start) N
KI.15/D+ — ‘d.
\ Rk Sensor o '/1".5\mm ;()Jmm
/ t Sense Out + (Bord) /
Hmwels B_—
Kabelende 10 mm -
abisolieren
-
EBE'gfakf,m Schiebeschalter
an Sense In ! Input Type
D+_S Batterietrennrelais /
Tremat
| (spannungsgesteuert)
+
_ + B2
1,5-2,5 mm? T
/ Netz-
Lade- _
Gerat
Sich. Sich. Sich.
75A 30/ 3A
50 A
HINWEIS: E] |
Sicherungen moglichst
direkt an den Batterien - -+
anschlieflen. —
(Kabelschutz!) A Temperatur-
Masse Masse BO RD Sensor
Karosserie Karosserie (Option)
Startbatterie 12V <-mmmmeee- > 12V Bordbatterie

e

e

Als Besonderheit haben die ,,EVS” nur eine einzige Verbindung zur Start-Batterie, d.h. es sind keine
separaten Anschliisse zur Ladung und Spannungsmessung fiir die Start-Batterie vorhanden.

Aus diesem Grund miissen die Anschliisse ,Sense In +“ und ,EBL Start In“ gebriickt werden,
damit im Netzladebetrieb die Start-Batterie ebenfalls geladen wird.

Systembedingt wird die Spannung der Start-Batterie am EVS wahrend der Fahrt nicht korrekt
angezeigt.

Der Einbau des Gerites sollte, falls die Wahl besteht, méglichst immer naher zur
Bord-Batterie hin erfolgen.
Leitungsquerschnitte laut Tabelle auf Seite 5 einhalten!

Eventuell bauseits bereits vorhandene, zu geringe Kabel-Querschnitte miissen auf
jeden Fall den Mindestanforderungen angepasst werden!

Sicherungen sind den vorhandenen Leitungsquerschnitten anzupassen!
Verpolung (+/-) auf der IN-(Start-)Seite fuhrt zu ernsten Schaden am Gerét!
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Ladeverlauf der Bord-Batterie:

Ein neuer, kompletter Hauptladezyklus wird ausgefiihrt:

Nach einem Stillstand der Lichtmachine bzw. Entfernen des Steuersignals D+ oder KI.15.

Nach Absinken der Spannung der Start-Batterie flir mehr als 30 Sekunden unter die eingestellte
Ausschaltschwelle.

Wenn die Bord-Batterie durch hohe Belastung liber den maximalen Ladestrom hinaus fiir 30 Sekunden unter
die Riicksetzspannung von ca. 12,75 V (25,5 V) gebracht wird.

Nach Abschalten des Lade-Wandlers mit der Fernbedienung und anschlieBendem Neustart.

Eine tiefstentladene Bord-Batterie wird ab OV schonend mit verringertem Strom bis auf 8 V (16 V)
vorgeladen.

Maximaler Ladestrom (I-Phase) im mittleren Spannungsbereich ab 8 V (16 V) bis zum Beginn der U1-Phase
flr kurze Ladezeiten, LED ,,Main Charging” (Hauptladung) leuchtet, es werden 75-80 % der Kapazitat
eingeladen. Die Zeitdauer der |-Phase hangt von den Batteriebedingungen, der Last durch Verbraucher und
dem Ladezustand ab. Der Lade-Wandler registriert den Ladeverlauf. Aus Sicherheitsgriinden wird die
I-Phase nach langstens 15 Stunden vom Sicherheitstimer beendet (Zellendefekte o. &.).

Wahrend der U1-Phase (LED ,,Main Charging“ (Hauptladung) leuchtet) wird die Batteriespannung auf
hohem Niveau konstant gehalten, die griine LED ,,Battery Full“ blinkt, es wird die hohe zusatzliche
Batteriekapazitat eingeladen. Mit steigender Vollladung sinkt der Batterie-Ladestrom langsam ab. Der Lade-
Wandler Giberwacht Ladezeit sowie Ladestrom und bestimmt daraus und anhand des wahrend der |-Phase
registrierten Ladeverlaufs den 100 %-Vollladepunkt der Batterie zur automatischen Umschaltung auf U2.
Gegenilber herkdmmlichen Spannungswandlern bzw. Ladewandlern mit festen Umschalt-
Ladestromvorgaben wird damit eine unnétig lange U1-Phase durch eventuell mit zu versorgende,
Ladestrom verfalschende Verbraucherlasten vermieden. LED ,,Main Charging“ erlischt.

U2-Phase (LED ,Battery Full“ leuchtet dauernd): Der Lade-Wandler hat nun auf die niedrigere Lade-
Erhaltungsspannung umgeschaltet, welche die 100 %-Ladung der Batterie erhalt. Es flieRt nur noch der
geringe, von der Batterie bestimmte kompensierende Nachladestrom zur Dauer-Vollerhaltung.

Hinweis: Wahrend der Ul-, U2-Phasen (Batterie voll) steht nahezu der gesamte mogliche Ladestrom

fiir die zusatzliche Versorgung von Verbrauchern bereit, ohne dass die Batterie dabei entladen wird.

Ladeverlauf Bord-Batterie:

Ladespannung (V)

A A
1 1004 Ladespannung U
RS |
124 € |
o
- -b )
10{ & |
i % i I
A |
| 504 H <73% I <100% 100% Vollerhaltung
5 I
1 | Ladestrom |
1 2 ' 3 4
1. Vorladung tiefentladene Batterie, schonender Anfangsladestrom (I-Phase)
2. Hauptladung konstanter, maximaler Ladestrom (I-Phase)
3. Haupt-/Voll-Ladung konstante Ladespannung 1 (U1-Phase)
4. Voll-/Ladeerhaltung konstante Dauerladespannung 2 (U2-Phase)
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Ladespannungen und Temperatur-Kompensation der Bord-Batterie:
(Bei 24 V-Betrieb alle angegebenen Spannungen x2 nehmen!

Ladeprogramm ,,Gel“, Kennlinie [U1oU2

TS = Temperatur-Sensor)
Ladeprogramm ,AGM 1 14,7V*“, Kennlinie IUloU2

A A
15,0 15,0
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Technische Daten VCC 1212-25 VCC 1212-45 VCC 2412-25 VCC 2412-45
1UoU 1UoU 1UoU 1UoU
Eingang IN Start-Batterie ,11“:
Batterie-Nennspannung : 12V 12V 24V 24V
Batteriekapazitat min.: 60Ah 80Ah 50Ah 60Ah
Leistungs-Aufnahme max.: 480 W 720 W 480 W 720 W
Strom-Aufnahme im StandBy: 0,012 A 0,012 A 0,07 A 0,08 A
Strom-Aufnahme OFF (D+ oder KI.15 ohne Signal): 0,0004 A 0,0004 A 0,0004 A 0,0005 A
Uberspannungsabschaltung EURO +: 16,50 V 16,50 V 32,20V 32,20V
Ausgang OUT Bord-Batterie ,,1:
Batterie-Nennspannung: 12V 12V 12V 12V
Batteriekapazitat (empfohlen): 50-200Ah 90-360Ah 50-200Ah 90-360Ah
Ladestrom Hauptladg., I-Phase, 8 V bis U1, 0-15h: 25A 45 A 25A 45 A
Lade-/Puffer-/Last-Strom, geregelt U1-U2-Phase: 0-25A 0-45A 0-25A 0-45A
Wihlbare Ladekennlinien AGM2/Gel/AGM1/Lead Acid: 4 4 4 4
Mindest-Batteriespannung fir Ladebeginn: oV oV ov oV
Vorladestrom (tiefstentladene Batterie): 12,5 A(0-8V) 22,5 A(0-8V) 12,5 A(0-8V) 22,5 A(0-8V)
Ruckstrom aus Batterie, OFF (D+/KI.15 ohne Signal): 0,000 A 0,000 A 0,000 A 0,000 A
Ricksetzspannung (30sec): 12,75V 12,75V 12,75V 12,75V
Ladespannungs-Limit (Schutz der Verbraucher): 15,00 V 15,00 V 15,00 V 15,00 V
Externe Uberspannungsabschaltung (20sec): 15,50V 15,50V 15,50V 15,50V
Spannungswelligkeit: <30mV rms <30mV rms <30mV rms <30mV rms
Eingang fur Batterie I-Temperatur-Sensor: ja ja ja ja
Lade-Timer: 3-fach 3-fach 3-fach 3-fach
Verpol-/Kurzschluss-/Riickentlade-/Sicherheits-Schutz: ja ja ja ja
Sicherheits-Timer je Ladephase I-/U1-/(U2-): ja ja ja ja
EBL START In, EVS- Messeingang / Ladeausgang: ja ja -- -
Ladung/Ladungserhaltung fir Start-Batterie: 12V/0..3A 12V/0..3A - -
Uberlade-Schutz: ja ja - -
Verpol-/Kurzschluss-/Riickentlade-/Sicherheits-Schutz: ja ja - --
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Geréate-Einbaulage: beliebig beliebig beliebig beliebig
Temperaturbereich: -20/+45 °C -20/+45 °C -20/+45 °C -20/+45 °C
Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lifter: ja ja ja ja
Allmahliche Abregelung der Ladeleistung bei Ubertemperatur: ja ja ja ja
Sicherheitsabschaltung bei Uberhitzung: ja ja ja ja
Schutzart: P21 P21 P21 P21
Gewicht: 1350 g 1700 g 1350 g 1700 g
Abmessungen (mm): 245 x160x 71

Technische Daten VCC 1224-25 IlUoU VCC 2424-25 IlUoU
Eingang IN Start-Batterie ,I1“:

Batterie-Nennspannung: 12V 24V
Batteriekapazitat min.: 80Ah 60Ah
Leistungs-Aufnahme max.: 800 W 800 W
Strom-Aufnahme im StandBy: 0,012 A 0,08 A
Strom-Aufnahme OFF (D+oder KI.15 ohne Signal): 0,0004 A 0,0004 A
Uberspannungsabschaltung EURO +: 16,50 V 32,20V

Ausgang OUT Bord-Batterie ,,1:

Batterie-Nennspannung: 24V 24V
Batteriekapazitat (empfohlen): 50-200Ah 50-200Ah

Ladestrom Hauptladg., I-Phase, 16 V bis U1, 0-15h: 25A 25A
Lade-/Puffer-/Last-Strom, geregelt U1-U2-Phase: 0-25A 0-25A

Wihlbare Ladekennlinien AGM2/Gel/AGM1/Lead Acid: 4 4
Mindest-Batteriespannung fir Ladebeginn: oV ov

Vorladestrom (tiefstentladene Batterie): 12,5 A (0-16V) 12,5 A (0-16V)
Rickstrom aus Batterie, OFF (D+/KI.15 ohne Signal): 0,000 A 0,000 A
Ricksetzspannung (30sec): 25,5V 25,5V
Ladespannungs-Limit (Schutz der Verbraucher): 30,0V 30,0V

Externe Uberspannungsabschaltung (20sec): 31,0V 31,0V
Spannungswelligkeit: <50mV rms <50mV rms

Eingang fur Batterie I-Temperatur-Sensor: ja ja

Lade-Timer: 3-fach 3-fach
Verpol-/Kurzschluss-/Riickentlade-/Sicherheits-Schutz: ja ja
Sicherheits-Timer je Ladephase I-/U1-/(U2-): ja ja
Gerate-Einbaulage: beliebig beliebig
Temperaturbereich: -20/+45 °C -20/+45 °C
Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lifter: ja ja

Allmahliche Abregelung der Ladeleistung bei Ubertemperatur: ja ja
Sicherheitsabschaltung bei Uberhitzung: ja ja

Schutzart: P21 P21

Gewicht: 1700 g 1700 g

Abmessungen (mm):

Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit:
Sicherheitsbestimmungen:

245x160x 71

max. 95 % RF, nicht kondensierend
EN 60335-2-29

Konformitatserklarung:

GemiR den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 95/54/EG stimmt dieses Produkt mit
den folgenden Normen oder normativen Dokumenten Uberein:

EN55014; EN55022 B; DIN14685; DIN40839-1; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN 61000-4-4.

ROHS Das Produkt ist

RoHS-konform.

-

Das Produkt

darf nicht Qualitdts-Management

Uber der|1I ) :?OZ"QS!EC hEs elr:tsprichft ;omit produziert nach

Hausmu er Richtlinie zur Beschrankung gefahr-

entsorgt licher Stoffe in Elektro- und Elektronik- DIN EN ISO 9001
B  vcorden. Geréten.

Lieferumfang: Lieferbares Zubehor:

e lade-Wandler e Temperatur-Sensor Art.-Nr. 2001 m\
e Bedienungsanleitung e Betriebs-Fernanzeige IP67 Art. Nr. 2081
e Fernbedienung S fiir Automatic Charger Art. Nr. 2075

Druckfehler, Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

Alle Rechte, insbesondere der Vervielfaltigung sind vorbehalten. Copyright © VOTRONIC 11/14.
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