VOTRONIC

Montage- und Bedienungsanleitung

Lade-Wandler, B2B Battery to Battery, optimale Batterieladung wahrend der Fahrt:

VCC 1212-30 Eingangsspannung 12 V Ladeleistung 12V /30 A Nr. 3324

Bitte lesen Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung vollstandig,
insbesondere die Seite 15 ,Sicherheitsrichtlinien und zweckbestimmte Anwendung®,

bevor Sie mit dem Anschluss und der Inbetriebnahme beginnen.

Vollautomatischer Batterie-Lade-Wandler fiir Sonderfahrzeuge, hochwertige Reisemobile, Boote.

Waihrend der Fahrt dient der Lade-Wandler (Booster) der Serie ,,VCC” zur optimalen Ladung der Wohnraum-/
Versorgungsbatterie (BORD-Batterie). 4 einstellbare IUloU2-Ladeprogramme fiir klassische Blei-Saure-, Gel-, AGM- sowie
moderne Lithium-LiFePO4-Versorgungsbatterien ermoglichen eine liberwachungsfreie, rasche und schonende Vollladung
aus jedem Ladezustand heraus mit anschliefender Vollerhaltung.

Der Lade-Wandler bezieht seine Energie aus dem Fahrzeug-Starterkreis (Lichtmaschine mit STARTER-Batterie). Es findet
kein Eingriff in den Starterkreis selbst statt; das Gerat verhalt sich lediglich wie ein kraftiger Verbraucher an der
Lichtmaschine. Dabei sorgt die automatische Leistungsregelung fir die notwendige Sicherheit und Startfahigkeit des
Fahrzeuges.

Bei modernen EURO-Norm 6, 6 + plus-Fahrzeugen mit energiesparenden, intelligenten Lichtmaschinen schwankt deren
Spannung abhangig vom Fahrzustand in erheblichem MaRe (12,6 V ... 15,5 V). Der Ladewandler gleicht nun diese
Schwankungen vollstandig fir die gleichmalige Ladung der BORD-Batterie und zum Schutz der dort angeschlossenen

12 V-Verbraucher aus. Verbrauchte Energie wird sofort nachgeladen.

Auch bei herkémmlichen Lichtmaschinen und langen Anschlussleitungen konnen durch die nun moéglichen hoheren
Ladestrome wesentlich kiirzere Ladezeiten und vollgeladene Batterien erzielt werden.

Der leistungsfahige Lade-Wandler sorgt fiir hohe Ladeleistung selbst bei kurzen Fahrstrecken.

Vollladung bei langerer Fahrt.

Er erhoht oder vermindert die Spannung auf das notige Niveau, um die BORD-Batterie mit dem fiir sie optimalen
Ladeprogramm prazise aufladen zu kénnen.

Er zeichnet sich durch kompakte Bauform, geringes Gewicht (Hochfrequenz-Switch Mode-Auf-/Abwartswandler-
Technologie) und kraftig dimensionierte Leistungsbauteile flr sicheren Betrieb aus.

Die mit versorgten 12 V-Verbraucher werden gegen Uberspannung und Spannungsschwankungen geschiitzt.
Eingebauter Rickladezweig 12 V/0 ... 1 A, sorgt fur die Ladung/Ladungserhaltung der 12 V-STARTER-Batterie bei
langen Standzeiten. Er aktiviert sich automatisch bei externer Ladung der BORD-Batterie durch ein Netzladegerat.

Weitere Gerateeigenschaften:

Die Ladespannung ist frei von Spitzen und so geregelt, dass ein Uberladen der Batterien ausgeschlossen ist.

Vollautomatischer Betrieb: Das Gerat ist standig mit den Batterien verbunden und wird durch die laufende
Lichtmaschine des Fahrzeugs automatisch aktiviert. Bei stehendem Motor werden die Batterien nicht entladen.

Ladehilfe fiir tiefstentladene Blei- bzw. abgeschaltete LiFePO4-Batterien: Schonendes vorladen der (Blei-Saure, -Gel,
-AGM)-Batterie bzw. automatische Wiederaktivierung der Li-Batterie bei eventuell noch eingeschalteten Verbrauchern.

Parallel- und Puffer-Betrieb: Bei gleichzeitigem Verbrauch wird die Batterie weiter geladen bzw. voll erhalten. Die
Anpassung der Ladezeiten berechnet und Gberwacht das Gerat automatisch.

Uberwachungsfreie Ladung: Mehrfacher Schutz gegen Uberlast, Uberhitzung, Uberspannung, Kurzschluss,
Fehlverhalten und Batterie-Riickentladung durch elektronische Abregelung bis hin zur Trennung von Gerat und Batterie.
Eingebautes Bordnetzfilter: Problemloser Parallelbetrieb mit weiteren Ladequellen (EBL, Ladegeréte, Motor- und
Brennstoff-Generatoren, Solaranlagen) an einer Batterie.

Ladekabel-Kompensation: Spannungsverluste auf den Ladekabeln werden automatisch ausgeregelt.

Anschluss fur Batterie-Temperatur-Sensor (Sensor 825 im Lieferumfang):

Bei Blei-Batterien (Sdure, Gel, AGM) erfolgt die automatische Anpassung der Ladespannung an die Batterie-
Temperatur, bewirkt bei Kélte eine bessere Vollladung der schwacheren Batterie, bei sommerlichen Temperaturen
wird unnétige Batterie-Gasung und -Belastung vermieden.

LiFePO4-Batterien: Batterieschutz bei hohen und insbesondere angepasste Ladung bei tiefen Temperaturen unter 0 °C.



2

Gerate-Montage

Das Geréat in Ndhe der zu ladenden BORD-Batterie (fiir kurze Ladekabel) an einer sauberen, ebenen und harten
Montageflache, vor Feuchtigkeit, Nasse und aggressiven Batteriegasen geschiitzt, montieren; die Einbaulage ist beliebig.

Obwohl das Gerat einen hohen Wirkungsgrad besitzt, wird Warme erzeugt, welche durch einen eingebauten Lifter aus
dem Gehause geférdert wird. Fir volle Ladeleistung missen die Liftungséffnungen des Gehauses frei sein

(10 cm Mindestabstand) und es ist im Umfeld des Gerates fiir ausreichend Luftaustausch zur Warmeabfuhr zu sorgen.
Bei starkerer Erwdarmung regelt das Geréat sonst evtl. die Ladeleistung etwas ab.

Gerate-Anschluss

a.

Fir die Gerate-Anwendung das passendes Anschluss-Schema wahlen:
III Standard Anschluss-Schema, Seite 3.

IZI Kombination mit Elektroblock ,EBL” (oft bauseits im Fahrzeug bereits vorhanden) mit
Weiternutzung der gegebenen Verkabelung / Sicherungen, Seite 4.

IEI Kombination mit Elektroversorgung ,,EVS“ (oft bauseits im Fahrzeug bereits vorhanden) mit
Weiternutzung der gegebenen Verkabelung / Sicherungen, Seite 5.

IEI Sonderfall bei bauseits im Fahrzeug vorhandenem Trennrelais, wenn dieses nicht oder nur
sehr schwer zuganglich ist., Seite 6.

IEI Anschluss-Schema fiir Pick Up- und trennbare Wohnkabinen, Seite 7.

Leistungs-Anschliisse an groRen Klemmen erstellen, Tabelle 1 beachten, s. u.
Verpolungen (vertauschen +/-) kénnen hier zu ernsthaften Schiaden am Gerét fiihren ! A

Steuer-Anschliisse an 5pol. Klemmleiste erstellen, u. a.:

Klemme ,D+“: 1) anschliefen: automatische Geratesteuerung durch Signal Fahrzeug D+.
2) freilassen: automatische Geratesteuerung durch Betriebsspannung.

Weitere Beschreibung Seite 8.

Gerate-Einstellungen

d.

Unbedingt Ladeprogramm fuir ,BORD“-Batterie-Typ (Bauart/Technologie Saure, Gel, AGM, LiFePO4)
einstellen, ab Seite 10.

Inbetriebnahme und Funktionstest

e.

Weitere Beschreibung Seite 13.

Tabelle 1: Empfohlene Kabel-Querschnitte, -Ldngen und + Sicherungs-Starken
Belegung der Leistungs- Anschlussklemmen ,,IN START + /-“ und ,,OUT BORD + / —“:

Zentraler Anschluss-Punkt aller Gerate- und Batterie-Minus-Leitungen ist der — Pol der BORD-Batterie!

Bei Verwendung eines Strommess-Shunts in der Minusleitung (z.B. vom Batterie-Computer) ist der
Treffpunkt aller Minus-Leitungen sinngemal entsprechend am Mess-Shunt, nicht an der BORD-Batterie!

Bei isolierten Aufbauten ist eine Leitung, wie gezeichnet, zwischen den beiden
Batterie-Minus-Polen —START und —BORD zu legen, min. Querschnitt 16 mm?2!

Fir volle Ladeleistung die Kabel-Querschnitte und -Ldngen nach u. g. Tabelle ausfiihren!

VCC1212-30
Kabelldnge Kabellange Kabellange
»+ IN“ »Si. 24 ,— OUT“ »+ OUT“ »Si. 14
Kabel- an Kabel- an an Kabel-
Querschnitt »+ START" schutz ,»— BORD“ »+ BORD" schutz
6 mm? bis 3,5m 50A 0,8..2,0m 0,8..2,0m 40 A
10 mm? bis 6 m 50 A 1,5..3,0m 1,5..3,0m 40 A
16 mm? bis 10 m 50 A 2,5..50m 2,5..50m 40 A




E Standard Anschluss-Schema:
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VOTRONIC

Charging Converter
VCC 1212-30

()

1 1
START BORD

Batt. Full O
Charge O

MY

O

©

(G

N~

I
J

—x

1
I

IN 12V OUT 12V [
— [13]

@ % % E% % START BORD e M CE @

+ — — + In b+ TS Ts Nc Display s1's2 Gefmdzr:; /

= [
Kabelenden 6 mm HINWEIS:
0,75 mm? abisolieren Die Sicherungen schiitzen die
Verkabelung (Kabelbrand),
daher méglichst nahe an den
Batterien platzieren.
: rot 6-16 mm?
ro
6-16 mm? schwarz 6-16 mm?
Zentraler Anschlusspunkt
der Minus-Leitungen ist
der BORD-Batterie Minuspol / +
[] Si.2 bzw. Batt.-Computer-Shunt. Si1 [] siden
50A qEEEEEEEEESR Illllllllllllllllllllll" 4OA VerbraUChern
) v separate Leitung bei —
Dg}:\ Licht-h. isolierten Aufbauten,
+ | maschine min. 16 mm?
- 12V +
I I
—— Temperatur-
Minus/Masse Minus/Masse Minus/Masse || Sensor
Karosserie Karosserie Karosserie

e

hin erfolgen.

Fahrzeug-STARTER-Batterie aktiv.

es fuhrt zu ernsthaften Schade

Sicherheitshinweise bei allen Anschlussarten:
Kabel-Querschnitte und -Langen beachten (Tabelle 1).
Sicherungen zum Schutz der Kabel in Batteriendhe einsetzen.

n am Geréat!

Der Einbau des Gerates sollte, falls die Wahl besteht, moglichst immer ndaher zur BORD-Batterie

Bei Netzladung der BORD-Batterie ist der Riickladezweig des VCC 1212-30 zur Ladung /Ladeerhaltung der

Verpolung (12 V +/- vertauschen) an den groRRen Leistungsklemmen unbedingt vermeiden,
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|Z| Kombination mit Elektroblock ,,EBL”, mit Weiternutzung der bauseits im Fahrzeug bereits
vorhandenen Verkabelungen und Sicherungen; + Leitung zur STARTER-Batterie auftrennen:

- Batt. Full O JN
VOTRONIC . @

\
))
Charging Converter

VCC 1212-30
[ ﬂ; @
|

IN 12V OUT 12v I:I:ﬂ

o v, o« |l®

START B Type Made in

. yp
[ — L In D+ TS Ts Nc  Display sis2 Germany |+
A
T

> @\
3

O

Bauseitige Leitung 1
zwischen EBL == T
. ,‘_————’r" P
und START Batterie |— a
hier auftrennen N L_.]
Kabelenden 6 mm -
abisolieren Batterie-
Trennrelais
0,75 mm? 0,75 mm? D+ B
+ Start Batt
10-16 mm? gt | o) '
—y
+ Wohnraum Batt.
"+B2" | (schwarz)
- (braun)
Ladekreis
Starterbatterie
Netz-
~ Lade-
/ e @ Gerat
Bauseits bereits vorhandene /
Verkabelung und Sicherungen Schaltbeispiel fiir:
~ von EBL weiter benutzen o -EBL (Schaudt)
E £ -eingebautes Trennrelais
1S E -zentrale Netz-Ladestation
© ©
WY N
o o
- 10-16 mm? =

Zentraler Anschlusspunkt
der Minus-Leitungen ist
der BORD-Batterie Minuspol

5(‘?}‘ [] []Si. bzw. Batt.-Computer-Shunt.
qEEENEENENER

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII’

Si. 50A
] (60A wenn alle Leitungen
in 16 mm? ausgefihrt sind)

10-16 mm?
—

separate Leitung bei
isolierten Aufbauten,

H 2
min. 16 mm . 12v +
I I
Temperatur-
Minus/Masse Minus/Masse Minus/Masse || Sensor
Karosserie Karosserie Karosserie
. Die Ladung der STARTER-Batterie bei Netzbetrieb wird vom EBL libernommen. Der Riickladezweig des Lade-

1 Wandlers ist hier nicht aktiv.

Besonderheit: Spannungsanzeige an EBL dlterer Bauart ohne separaten Lade-/Mess-Kreis fiir die STARTER-Batterie:

Nach dem Einbau des Lade-Wandlers in Verbindung mit EBL dlterer Bauart kann es vorkommen, dass die Spannung fiir die
STARTER-Batterie bei ausgeschaltetem Lade-Wandler nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wird am Lade-Wandler der
Anschluss ,,EBL Start In“ mit Klemme ,,+IN 12 V* gebriickt (wie bei, EVS“), damit der EBL die Spannung der STARTER-
Batterie anzeigen kann. Systembedingt wird die Spannung der STARTER-Batterie am EBL wéhrend der Fahrt nicht korrekt
angezeigt. Bei EBL-Netz-Betrieb ist der Riickladezweig des Lade-Wandlers zur Ladung/Ladeerhaltung der STARTER-Batterie
hier aktiv, s. EVS Seite 5.
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|E| Kombination mit Elektroversorgung ,,EVS“, mit Weiternutzung der bauseits im Fahrzeug bereits
vorhandenen Verkabelungen und Sicherungen; + Leitung zur STARTER-Batterie auftrennen:

’/f‘ DED:EDED::‘:E Batt. Full IN
) vorRowic = ° ©
Charging Converter @

©

VCC 1212-30

D

o T
START BORD

IN 12V OUT 12V } \
—

@ START BORD Ve Madce E
s\;\‘ . + — — + In D+ TS TS :Ic Display sis2 GemanyIM
QDD

1-F 61D

0,75 mm? l—-—l

s. Text Kabelenden 6 mm Batterie-
abisolieren Trennrelais
(spannungsgesteuert)
0,75 mm? 0,75 mm? D+ ]

+ Start Batt. ;,I/D_

Bauseitige Leitung —
zwischen EVS /
f + Wohnraum Batt.

und START Batterie

hier auftrennen
Bauseits bereits vorhandene /
Verkabelung und Sicherungen
NE | von EVS weiter benutzen ~ Netz-
E EVS Lade-
& / E Gerat
© =
S / n
= 10-16 mm? =
Zentraler Anschlusspunkt o
der Minus-Leitungen ist E
der BORD-Batterie Minuspol o
Si.2 [] bzw. Batt.-Computer-Shunt. bt [] Si.1
. OI L]
.IllllllllllIllllllllllllllllllllll“ L
o separate Leitung 2
bei isolierten
Aufbauten,
min. 16 mm? - 12V o
I I
e —— Temperatur-
Minus/Masse Minus/Masse Minus/Masse | | Sensor
Karosserie Karosserie Karosserie

Als Besonderheit haben die ,,EVS“ nur eine einzige Verbindung zur Starter-Batterie, d.h. es ist kein separater
Anschluss zur Spannungsmessung fiir die STARTER-Batterie vorhanden.

Aus diesem Grund muss am Lade-Wandler der Anschluss , EBL Start In“ mit Klemme ,+IN 12 V“ gebriickt
werden, damit die EVS die Spannung der STARTER-Batterie bei ausgeschaltetem Lade-Wandler anzeigen kann.

=i

Systembedingt wird die Spannung der STARTER-Batterie am EVS wdhrend der Fahrt nicht korrekt angezeigt.

Bei EVS-Netzbetrieb ist der Riickladezweig des VCC 1212-30 zur Ladung/Ladeerhaltung der STARTER-Batterie
aktiv.
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Sonderfall bei bauseits im Fahrzeug vorhandenem Trennrelais, wenn dieses nicht oder nur sehr
schwer zuganglich ist; + Leitung zur BORD-Batterie auftrennen:

7/?7 —
)| VOTRONIC

Charging Converter

©

Batt. Full O
Charge QO

VCC 1212-30
m ﬂ
~ ~
IN 12V ouT 12V
1
@ START 8ORD Tyve c‘€ @
| A + f— J— + In b+ Ts Ts Nc Display 51!”?2 G':ra;:r:; =Nl /
I — I
Bauseitige Leitung @ @ @ @ @
zwischen Trennrelais /———“‘
und BORD Batterie |— —
hier auftrennen s I 4-
= [
0,75 mm? Kabelenden 6 mm
abisolieren
_D+
[ B
I$—— | 10-16 mm?
Lo Q.
(‘#g:,i?g;?;s Bauseits bereits vorhandene
VEiaE e Verkabelung und Sicherungen Zentraler Anschlusspunkt
arosserie_ldes Trennrelais weiter benutzen der Minus-Leitungen ist
// der BORD-Batterie Minuspol - +
Si2 [ bzw. Batt.-Computer-Shunt. Si1 [] 2u den
™ qERERENEEEENENE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIP' VerbraUChern
separate Leitung -
bei isolierten
Aufbauten,
min. 16 mm? - 12V +
I 1
—— —— Temperatur-
Minus/Masse Minus/Masse Minus/Masse | | Sensor
Karosserie Karosserie Karosserie
Hinweis: Der Rickladezweig des VCC 1212-30 zur Ladung/Ladeerhaltung der STARTER-Batterie aus der BORD-Batterie bei

externer Netzladung ist hier nicht aktiv (das Trennrelais ist dann abgeschaltet).
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E Anschluss-Schema: Pick Up- und trennbare Wohnkabinen:
Hinweis: Nicht geeignet fiir Gbliche PKW-Anhanger-Stecker (zu geringe Strombelastbarkeit)!

©
|

VOTRONIC

Charging Converter
vCC 1212-30

- 1
START

IN 12V

1
BORD

ouT 12v

Batt. Full O
Charge QO

)

[13]

©
|
©

+

@ S%?!R_T BO‘RD E!T;'m'l M:lc'E
A + — — + in p+ TS Ts Nc Display s1%2 Germany |
%\&L YL///
| H)
£
/g\
— o
A a
= b >~ zu den
£ c .-s. Text Verbrauchern
: ~
Kabine =
""""""""" [N A PP
Fahrzeug Verbindung 12V/40A,
3. Pol: Hilfskontakt, Temperatur-
s. Text. ' Sensor
Si.2 :
50A '

s

Minus/Masse
Karosserie

Steckverbindung:

—c—
Minus/Masse
Karosserie

HINWEIS:

Die Sicherungen schiitzen die
Verkabelung (Kabelbrand),
daher méglichst nahe an den
Batterien platzieren.

e 2-polig, es ist eine Belastbarkeit der Kontakte von 12 V/40 A erforderlich!
e Sofern verfugbar kann mit einem 3. Pol (Hilfskontakt 12 V/< 1 A) das ,,D+“-Signal vom Fahrzeug zugefuhrt werden.

»D+“ Anschluss bei 2-pol. Steckverbindung:
a. Die Klemme ,D+“ am Ladewandler bleibt frei. Das Gerat arbeitet deshalb mit Spannungssteuerung (s. Seite 8), die
STARTER-Batterie kann (auch bei Motorstillstand) nicht entladen werden. Volle Wandlerleistung bedingt allerdings
kraftige Leitungsquerschnitte sowie eine konstant hohe LiMa-Spannung, damit am Gerat min. 13,3 V ,,ankommen®.
Nicht geeignet fir Fahrzeuge mit intelligenten LiMa (Euro 6).
b. Die Klemme ,D+“ ist mit .+ IN“ verbunden, das Gerit arbeitet sobald die Steckverbindung eingesteckt wird. Es miissen
am Gerat nur noch min. 11,7 V ankommen, somit fiir Euro 6 mit intelligenter LiMa sowie groRere Leitungslangen

geeignet.

ACHTUNG: Bei stehendem Motor kann die STARTER-Batterie stark entladen werden! Abhilfe dagegen ist mit einem
fahrzeugseitigen Trennrelais (12 V/40 A hinter Si.2), das durch ,,D+“ automatisch gesteuert wird, méglich.
»D+“ Anschluss bei 3-pol. Steckverbindung:
c. Die Klemme ,D+“ ist mit dem fahrzeugseitigen ,,D+“-Signal verbunden, somit fiir Euro 6 mit intelligenter LiMa sowie
groRere Leitungslangen geeignet, da am Gerat nur noch min. 11,7 V ankommen mussen. Bei stehendem Motor wird
die STARTER-Batterie nicht entladen. Bei Netzladung der BORD-Batterie ist der Riickladezweig des VCC 1212-30 zur
Ladung/Ladeerhaltung der Fahrzeug-STARTER-Batterie aktiv.



8-

Anschluss der 5-poligen Steck-Klemmleiste (Steuer-Anschlisse):

Steck-Klemmleiste: Bei beengten Platzverhaltnissen kann die Leiste zum leichteren Kabelanschluss jederzeit abgezogen
und wieder aufgesteckt werden.

Kabelquerschnitte: 0,75 mm” oder groRer.

Abisolierldange: ca. 6 mm.

Schutz: Die Einginge dieser Leiste sind gegen Uberspannung und Verpolung geschiitzt.

»TS TS“: Messeingang fir die Temperatur der BORD-Versorgungs-Batterie:

Den Temperatur-Sensor an den Anschlussklemmen ,, TS - TS“ anschlieRen (Polung beliebig). Die Wirkung des Sensors ist
unter Punkt ,Batterie-Temperatur-Sensor” (Seite 9) ndher beschrieben und den Ladeprogrammen zu entnehmen.

Bei eingestelltem LiFePO4-Ladeprogramm: Keine Funktion des Lade-Wandlers ohne Temperatur-Sensor (Sicherheit)!

»EBL START In“: (Durchleitung der STARTER-Batterie Spannung fiir Messzwecke an EVS)

Nach dem Einbau des Lade-Wandlers in Verbindung mit EVS oder alterer EBL kann es vorkommen, dass die Spannung fiir
die STARTER-Batterie bei ausgeschaltetem Lade-Wandler nicht mehr angezeigt wird.

Der Eingang dient in diesem Fall zur Spannungsanzeige der STARTER-Batterie auf der Elektroversorgung EVS, dargestellt
und beschrieben auf dem Anschluss-Schema ,EVS”, Seite 5.

Kann auch bei EBL dlterer Bauart ohne separaten Lade-/Mess-Kreis fiir die STARTER-Batterie Anwendung finden, ndher
beschrieben auf Seite 4 im Textblock ,,Besonderheit...”.

Treffen diese zwei Félle nicht zu, ist die Klemme frei zu lassen.

»NC“: Anschluss ohne Funktion, Klemme frei lassen.

,D+“: Steuereingang Lade-Wandler EIN / AUS und Funktionsauswabhl:

2 Betriebsarten zur automatischen EIN- / AUS-Steuerung des Gerates sind moglich:

1) Klemme ,D+“ anschieBen: Aktivierung des Lade-Wandlers durch Steuersignal ,,D+“ vom Fahrzeug:

Diese Betriebsart ist insbesondere fiir EURO-Norm 6, 6+ Fahrzeuge mit Energie-Management, Start-/Stopp, stark
schwankenden Lichtmaschinen-/STARTER-Batterie-Spannungen durch Energiertickgewinnung etc. erforderlich.

Erforderlich auch fur den Betrieb in Kombination mit Elektroblock EBL, Elektroversorgung EVS sowie bei langen
Leitungen zwischen STARTER-Batterie und Lade-Wandler.

Notfalls kann der Steuereingang ,,D+“ auch mit Fahrzeug KI.15 (Ziindung EIN) verbunden werden, jedoch kann die
STARTER-Batterie dann irrtiimlich bei stehendem Motor stark entladen werden!

Erhéhung der Ladeleistung *: >11,70V

Reduzierung der Ladeleistung *: <1140V

Ausschaltschwelle (bei Dauersignal ,D+“) *:  <11,20V mit 30 sec. Verzégerung

Riickladezweig fiir START-Batterie (Ladeerhaltung) bei Ladung der BORD-Batterie durch Netz-Ladegerat: AKTIV

2) Klemme ,D+“ nicht anschlieRen, frei lassen: Reine Spannungssteuerung des Lade-Wandlers:

Das Gerat wird durch die bei Motorlauf erhéhte Spannung an der STARTER-Batterie aktiviert und schaltet sich bei
absinken der Spannung (Motor aus) wieder ab.

Voraussetzung fiir diese Betriebsart sind kraftige, kurze Leitungen zur STARTER-Batterie und eine herkdmmliche, nicht
intelligente Lichtmaschine mit genligend hoher, gleichmaRiger Ladespannung (nicht Euro 6).

Die STARTER-Batterie kann bei dieser Betriebsart wegen der hoch liegenden Ausschaltschwelle nicht entladen werden.

Hinweis:
Wurde irrtiimlich die Klemme ,,D+“ doch einmal mit Spannung versorgt, so merkt sich das Gerdt die ,,Steuerung durch D+ Signal”
und erwartet zum Betrieb weiterhin dieses Signal.
Riicksetzung:  Die Betriebsart ,,Spannungssteuerung” (ohne ,,D+) kann wieder hergestellt werden, indem das Ger:it fiir
30 Sekunden von allen Betriebsspannungen getrennt wird (BORD- und STARTER-Batterie abtrennen).

Erhéhung der Ladeleistung *: >13,30V
Reduzierung der Ladeleistung *: <13,00V
Ausschaltschwelle *: <12,90V mit 30 sec. Verzégerung

Riickladezweig fiir START-Batterie (Ladeerhaltung) bei Ladung der BORD-Batterie durch Netz-Ladegerdt: GESPERRT

*s.a. Funktionsweise der Leistungsregelung an STARTER-Batterie und Lichtmaschine, Seite 12.
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Batterie-Temperatur-Sensor:
Temperatur-Sensor (im Lieferumfang enthalten) an den Anschlussklemmen , TS TS“ anschlieRen (Polung beliebig).

Er dient der Uberwachung der Temperatur der BORD-Versorgungs-Batterie.
Der Einbauort des Sensors darf nicht von Warmequellen (Motorwarme, Auspuff, Heizung 0.3.) beeinflusst werden!

Blei-Saure-, Gel-, AGM-Batterien:

Montage: Der Sensor muss guten Warmekontakt zur Batterie-lnnentemperatur haben und sollte daher am Minus- oder
Plus-Pol der Batterie angeschraubt werden. Alternativ kann er auch auf der Langsseite mittig am Batteriegehause befestigt
werden.

Wirkung: Die temperaturabhangige Ladespannung der BORD-Batterie wird automatisch der Batterietemperatur
nachgefiihrt (automatische Temperatur-Kompensation). Der Temperatur-Sensor misst hierzu die Batterietemperatur. Bei
tiefen Temperaturen (Winterbetrieb) wird die Ladespannung erhoht, die geschwéachte Batterie wird besser und schneller
vollgeladen. Zum Schutz angeschlossener, empfindlicher Verbraucher wird die Spannung bei groRer Kalte begrenzt.

Bei sommerlichen Temperaturen wird die Ladespannung abgesenkt, dadurch die Belastung (Gasung) der Batterie
vermindert bzw. die Lebensdauer von gasdichten Batterien erhoht.

Batterieschutz: Bei zu hohen Batterietemperaturen (ab +50 °C) wird die Ladespannung zum Schutz der Batterie stark auf
die Sicherheitsladespannung ca. 12,80 V abgesenkt und der maximale Ladestrom halbiert (Sicherheitsmodus,

LED ,,Charge” blinkt), alle bisherigen Ladedaten bleiben gespeichert. Eine Batterieladung findet dann zwar nicht mehr statt,
jedoch werden die eventuell angeschlossenen Verbraucher weiter vom Gerat versorgt und die Batterie kann abkihlen,
dann wird automatisch weitergeladen, siehe auch:

»Blei-Batterien, 3 Ladeprogramme, Ladespannungen und Temperatur-Kompensation” ab Seite 10.

Fehlender Sensor, Kabelbruch oder Kurzschluss der Sensorleitungen sowie unsinnige Messwerte werden vom Gerat
erkannt. Es schaltet dann automatisch auf die tblichen, von den Batterieherstellern empfohlenen 20 °C/25 °C-
Ladespannungen zurtick.

LiFePO4-Batterien:

Montage: Der Sensor muss guten Warmekontakt zur Batterie-lnnentemperatur haben und sollte daher am Minus-Pol der
Batterie angeschraubt werden, da dies in den meisten Féllen die kiihlere Seite ist (der Plus-Pol wird oft mit der Abwarme
von batterieinternen Sicherungen, Zellenausgleichs-Ladeelektroniken, Balancern etc. verfalscht).

Wirkung: Bei abnormen Batterietemperaturen z.B. < -20°C, >50 °C wird die Ladespannung zum Schutz der Batterie stark
auf die Sicherheitsladespannung ca. 12,80 V abgesenkt und der maximale Ladestrom halbiert (Sicherheitsmodus,

LED ,,Charge” blinkt), alle bisherigen Ladedaten bleiben gespeichert. Eine Batterieladung findet dann zwar nicht mehr statt,
jedoch werden die eventuell angeschlossenen Verbraucher weiter vom Geréat versorgt bis die Batterie wieder im zuldssigen
Temperaturbereich liegt, dann wird automatisch weitergeladen.

Unter 0 °C wird der Ladestrom zum Schutz der Batterie deutlich reduziert, LED ,,Charge” erlischt kurz alle

2 Sekunden, es ist dann mit langeren Ladezeiten zu rechnen, siehe auch , Ladeprogramm 4 fir ,LiFePO4-Batterien”,
Ladespannungen und Temperatur-Uberwachung”, Seite 11.

. Achtung: Bei eingestelltem LiFePO4-Ladeprogramm muss zur Sicherheit der Batterie der Temperatur-
1 Sensor angeschlossen sein, sonst keine Gerate-Funktion,
die LEDs ,,Batt. Full“ und ,Charge” blinken gleichzeitig!

»Display” 6-pol. Steckanschluss-Buchse fiir Fernbedienung:

Hier ist zur bequemen Fernkontrolle eine Fernanzeige / Fernbedienung anschlieRbar (Plug and Play), z.B. wenn der Lade-
Wandler an einer schwer zuganglichen Stelle montiert werden musste.

Beide Gerate verfiigen Uber eine Power-, Limit“-Funktion, mit der temporar die Ladeleistung auf Knopfdruck abgesenkt
werden kann (s. technische Daten).

e LED Remote Control S Art.-Nr. 2076
7 LEDs zur Uibersichtlichen Funktions- und Ladestatus Uberwachung.
e LCD-Charge Control S-VCC Art.-Nr. 1248

Mit beleuchtetem und hervorragend ablesbarem Display, zeigt den Status des Lade-Wandlers, die momentane
Ladephase, die Spannung von Bord- und Starter-Batterie sowie den aktuellen Ladestrom an.
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Gerate-Einstellungen vornehmen:

2 Miniatur-Schiebeschalter an der Gerateseitenwand mit kleinem

Schraubendreher vorsichtig in die gewlinschte Stellung bringen.

Die Schalter-Hebel sind weil} dargestellt.

1.) Ladeprogramm ,BORD“-Batterie-Type (Bauart, Technologie) einstellen:

Es sind 4 Ladeprogramme fiir die unterschiedlichen Batterie-Typen im Gerat hinterlegt,
auszuwahlen mit den gezeigten 2 Schiebeschaltern:

Falls vom Batteriehersteller nicht anders vorgegeben, kann anhand der folgenden Beschreibung
und den technischen Daten (U1- und U2-Spannungen) das passende Ladeprogramm fiir die

BORD-Versorgungs-Batterie ermittelt werden.

e

Alle Ladeprogramme berticksichtigen automatisch auch den moglichen Parallel- und
Pufferbetrieb mit angeschlossenen 12 V-Verbrauchern an der BORD-Batterie.

TS = Temperatur-Sensor (Wirkung mit/ohne angeschlossenem Temperatur-Sensor)

Ladeprogramme fir Blei-Batterien (Saure, Gel, AGM):

Ladeprogramme 1-3, Ladespannungen und Temperatur-Kompensation fir Batterien in Blei-Technologie:

1 ,,Lead Acid /AGM 1“ Schalterstellung

S182
Ul=14,40V U2=13,50V
2-6 h
Universelles Ladeprogramm fir 12

Sdure-Nass-Batterien nach DIN 57 510/

VDE 0510 zur Ladung und Ladeerhaltung von
Versorgungs- (BORD-) Batterien.

Bietet kurze Ladezeiten, hohen Ladefaktor und
Sauredurchmischung bei offenen Standard- und
geschlossenen, SLA, wartungsarmen, wartungsfreien
,Flussigelektrolyt-“, ,,Nass-“, Antriebs-, Beleuchtungs-,
Solar- und Heavy Duty-Batterien. Auch geeignet fiir
aktuelle Batterieentwicklungen (antimonarm,
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U1 ohne TS

U2 ohne TS
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Batterietemperatur (°C)

silberlegiert, calzium 0.4.) mit niedrigem (L) oder sehr niedrigem (VL) Wasserverbrauch.
AuBerdem zu verwenden fiir verschlossene, gasdichte AGM (Absorbent Glass Mat)/Blei-Vlies- Batterien VRLA mit

Ladespannungsangabe ,,14,4 V.

2 ,,Gel” Schalterstellung
S1S52
Ul=14,40V U2=13,80V
6-12 h
Abgestimmt auf verschlossene, gasdichte 12

Gel-/dryfit-Batterien VRLA mit

festgelegtem Elektrolyt, welche generell

langere U1-Haltezeiten bendtigen, um hohe
Kapazitatseinlagerung zu erreichen und ein Batterie-
»,Verhungern“ (taub werden) zu vermeiden, z.B. EXIDE,
Sonnenschein, ,dryfit“, Varta, Bosch, Banner, Mobil
Technology u.v.a. Auch empfohlen, falls nicht vom
Batteriehersteller anders vorgegeben, fiir Batterien in
Rundzellentechnologie, z. B. EXIDE MAXXIMA (DC).

-
P
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3 ,AGM 2 14,7 v“ Schalterstellung 15,0 1
5182 1__UlohneTS >

U1=14,70V U2=13,60V S 1451

1,5-5h e 2

g _

Abgestimmt auf verschlossene, gasdichte 12 E 14,0—:

AGM (Absorbent Glass Mat)/Blei-Vlies- 8 .
: : B 1__UY2ohneTS _ ">~ . ____________Il_____

Batterien, Lead Crystal, VRLA mit = 135 1

Ladespannungsangabe , 14,7 V bzw. 14,8 V. 37

Unbedingt Batterie-Datenblatt bezliglich der hohen ]

Ul-Ladespannung 14,7 V priifen! 13’0?

12,5-1 : : -

\ | \ I \ l
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Batterietemperatur (°C)

Ladeprogramm fur LiFePO4-Batterien:

Ladeprogramm 4, Ladespannungen und Temperatur-Uberwachung auf Lithium-Batterien abgestimmt:

e Ladevorschriften des Batterie-Herstellers beachten!

A o Ein Betrieb des Gerdtes an einer LiFePO4-Batterie ohne BMS Battery-Management-System
und ohne Zellenausgleichsladung (balancing) sowie Schutzbeschaltung ist nicht zuldssig!

e Der Batterie-Temperatur-Sensor muss an der Batterie (am Minus-Pol anschrauben) montiert und
am Gerat angeschlossen sein; er dient dem Schutz der Batterie.
Keine Funktion ohne Temperatur-Sensor, LEDs ,,Batt. Full“ und ,,Charge” blinken gleichzeitig!

e Batterie-Temperatur moglichst Giber 0° C halten.

4 ,,LiFEPO4 14,4 v« Schalterstellung 15 O—A
S1S2 T |
U1=14,40V U2=13,80V _ 1455 ; ; |
0,3-1h 2 0] 1
. 8’ ] reduzierter ‘
Abgestimmt auf 12 E 14,04 e ‘
e Super B SB12Vxx - M (Epsilon) ** % . i U2
* RELION "RB”-Typen ** g 13,5 - er ‘ Lade-/ Puffer-/ Verbraucher-
e Biittner Elektronik MT-Li - Serie i ] 20-0°C | Strom 0 - 100%
der angegebenen Kapazitdten, Typen komplett mit 13 O—: ‘
eingebauter Schutzbeschaltung und eingebautem BMS. R E {
** auch zu verwenden bei Angabe ,Charge Voltage: 14,6 V“ ] ‘ ‘ ‘
da geringere Batteriebelastung. 12,5 T \ I I [ I \ >
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

e Super B SB12VxxE Batterietemperatur (°C)
e GNB/Exide SL12 xxxHC mit BMS

der angegebenen Kapazitaten, diese nur komplett mit eigenem BMS und vorgeschriebener Schutzbeschaltung betreiben!

Im automatischen Normalbetrieb ist eine weitere Bedienung des Gerétes nicht erforderlich.
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Betriebsanzeigen:
»Batt. Full“ (BORD-Batterie vollgeladen, griin)**:
e Leuchtet: Batterie zu 100 % geladen, Ladeerhaltung U2, fertig.
e Blinkt: Hauptladevorgang arbeitet in der Ul-Ladephase, Ladezustandsanzeige von 75 % (Blei),
ca. 90 % (LiFePO4) (kurzes Blinken) allmahlich auf 100 % (langes Blinken) ansteigend.
e Aus: Hauptladevorgang arbeitet noch in der |-Phase.

»Charge” (Hauptladung BORD-Batterie, gelb)**:
e leuchtet: Lade-Wandler in Betrieb, die BORD-Batterie wird Giberwacht und geladen.

e Blinkt: Batterieschutz: Batterie-Ubertemperatur >50°C, Umschaltung auf niedrige Sicherheits-
Ladespannung und halben max. Ladestrom, automatische Riickkehr 2 °C kiihler.

e Erlischt kurz alle 2 sec: 1. Die Leistungsregelung des Lade-Wandlers hat die Ausgangsleistung um mehr als 30 %
reduziert (STARTER-Batterie-Entladeschutz), da die Spannung der STARTER-Batterie unter
den Wert zur ,,Reduzierung der Ladeleistung” abgesunken ist. Steigt die Spannung liber
den Wert ,Erhohung der Ladeleistung”, so wird automatisch wieder aufgeregelt.

2. Nur bei LiFePO4: Batterie-Temperatur unter 0°C, der Ladestrom kann zum Schutz der
Batterie bei allen Ladearten reduziert sein, bei entladener Batterie ergeben sich daher
langere Ladezeiten.

e Aus: Lade-Wandler in Ruhe.

** Batt. Full“ und ,,Charge” blinken abwechselnd:
Der Batterie-Temperatur-Sensor ist beim LiFePO4-Ladeprogramm nicht angeschlossen!

Funktionsweise der Leistungsregelung an STARTER-Batterie und Lichtmaschine:

Der Lade-Wandler wird spannungsgesteuert oder liber den Steuereingang ,,D+“ aktiviert und bei Motor ,,AUS“ automatisch
wieder abgeschaltet. Er beginnt mit minimaler Ladeleistung.

Nach dem Motorstart soll auch die STARTER-Batterie gleich wieder geladen werden und startfahig bleiben. Deshalb beginnt
der Lade-Wandler erst dann mit der Ladung der BORD-Batterie, wenn an der STARTER-Batterie mindestens der
Spannungswert ,Erhéhung der Ladeleistung” erreicht wird.

Der Lade-Wandler regelt dann die Ladeleistung fiir die BORD-Batterie schrittweise auf, wenn an der STARTER-Batterie
mindestens der Spannungswert ,Erhéhung der Ladeleistung” weiterhin erreicht und Gberschritten wird.

Ist der Starterkreis durch viele groRe Verbraucher stark belastet und die STARTER-Batterie Spannung sinkt z.B. bei
Motorleerlauf wieder unter den Wert ,Reduzierung der Ladeleistung” ab, so wird die Ladeleistung fiir die BORD-Batterie
verringert, um den Starterkreis zu entlasten.

Sinkt die Spannung fiir 30 sec. unter die ,, Ausschaltschwelle” schaltet sich der Lade-Wandler selbststandig aus. Steigt die
Spannung lber die Schwelle ,,Erhéhung der Ladeleistung”, schaltet sich der Wandler wieder ein und erhéht die Leistung
schrittweise solange, bis die erforderliche (maximale) Ladeleistung erreicht ist.

Eine Reduzierung der Ladeleistung um mehr als 30 % wegen zu geringer Eingangsspannung von der Lichtmaschine wird
alle 2 Sekunden durch kurzes Erléschen der LED ,,Charge” angezeigt. Sie leuchtet wieder dauernd, wenn entweder erneut
gentgend Eingangsspannung vorliegt oder auf Grund einer geladenen BORD-Batterie der Leistungsbedarf ohnehin
abgesunken ist.

Am Lichtmaschinen-/Starterkreis simuliert der Lade-Wandler einen gréReren Verbraucher, so dass er auch bei Euro 6-
Fahrzeugen mit intelligenten Lichtmaschinen diese bei Bedarf aktiviert.

Riickladezweig fiir 12 V-STARTER-Batterie:

Im Gerat befindet sich ein Ladezweig, der fir die Stitzladung und Ladeerhaltung der 12 V-STARTER-Batterie bei langen
Standzeiten sorgen kann. Er aktiviert sich automatisch bei gentigend Ladung der BORD-Batterie z.B. durch ein Netz-
Ladegerat (s. Technische Daten ,Riickladezweig”). Es wird ein kleiner Teil des Ladegeratestromes (ca. 0 - 1 A) von der BORD-
flr die STARTER-Batterie abgezweigt.

Ladespannung und -Strom sind reduziert, so dass eine Uberladung der STARTER-Batterie ausgeschlossen ist.

Der Riickladezweig kann sich nur bei ,,D+“- Steuerung des Lade-Wandlers aktivieren, nicht bei ,Spannungssteuerung”,
beschrieben unter ,, D+“ Steuereingang, Seite 8 !

Weiterhin wird in den verschiedenen Anschlussplanen auf die mogliche Nutzung des Riickladezweiges eingegangen.
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Inbetriebnahme und Funktionstest:

Nach Anschluss und Einstellung des Lade-Wandlers kann die Funktion getestet werden:
1. Fahrzeug starten:
- Der Lade-Wandler wird aktiviert (LED ,,Charge” leuchtet) und beginnt mit minimaler Ladeleistung.
2. Drehzahl am Fahrzeug erh6hen, damit die Spannung an der STARTER-Batterie Giber den eingestellten Wert fiir
,Erhdhung der Ladeleistung” ansteigt.
- Die Ladeleistung wird aufgeregelt und steigt auf den Maximalwert bzw. bei schon voller BORD-Batterie auf den
erforderlichen Wert der Ladekennlinie an.

Tipps:
Gerdt startet nicht, LED ,,Charge” leuchtet nicht:
a. Spannung am Aktivierungs-Eingang Klemme ,,D+“ priifen, > 8 V.
b. Beireiner Spannungssteuerung (ohne D+) Spannungen direkt an den Klemmen priifen, Seite 8.
Voller Ladestrom wird nicht erreicht:
c. BORD-Batterie ist bereits geladen: Mit krdftigen Verbrauchern belasten.
Voller Ladestrom wird nicht erreicht, LED ,,Charge” erlischt kurz alle 2 Sekunden:
d. Spannung direkt an Klemmen +/- IN 12 V priifen: Die Spannung muss der (iber Schwelle ,,Erh6hung der Ladeleistung”
liegen; Motordrehzahl erhéhen damit der Lade-Wandler aufregeln kann.
e. Verkabelung +/-OUT 12 V BORD und Sicherung 1 priifen, Querschnitte und Léngen nach Tabelle 1 priifen.
f. Verkabelung +IN 12 V START, Sicherung 2, Querschnitte und Léngen (auch Chassis ,Minus“-Verbindung, ggf. separate
Leitung bei isolierten Aufbauten zwischen -START- und -BORD-Batterie nach Tabelle 1 priifen.
g. Verstecktes Batterie-Trennrelais (z.B. in EBL, EVS) iiberbriickt den Lade-Wandler: Anschluss-Schema priifen.
Betrieb mit EBL, EVS etc.:

h. Gerdt wechselt stédndig zwischen aktiv und Ruhezustand: ,,D+“ muss direkt vom Fahrzeug kommen, nicht aus EBL.

Batterie-Lebensdauer und Leistungsfahigkeit:

A ° Batterien kihl, LiFePO4 moglichst iiber 0°C halten, Einbauort entsprechend auswahlen.
. Nur geladene Batterien lagern und regelmaRig nachladen.

° Offene Blei-Sdurebatterien und Batterien ,wartungsfrei nach EN/DIN“:
RegelmaRig Saurestand priifen !

. Tiefentladene Blei-Batterien sofort wieder aufladen !
. LiFePO4: Nur Komplett- Batterien mit BMS und Sicherheitsbeschaltung verwenden.

Option: Mehrere Batterien am Ladeausgang:

Parallel-Ladung zweier oder mehrerer Batterien gleicher Spannung (12 V) ist zul&ssig. Dazu werden die Batterien ,parallel”
geschaltet, die Kapazitaten (Ah) der Batterien addieren sich. Die Gesamtkapazitdt (Summe Ah) sollte dabei die
angegebene maximale Batterie-Kapazitdt (nach Anwendungsfall) nicht {ibersteigen.

Laut Batterieherstellern ist solch ein dauerhafter Parallelbetrieb zuldssig bei zwei oder mehreren Batterien gleicher
Spannung, gleichen Typs (Gel/Sdure/AGM/LiFePO4), gleicher Kapazitit und etwa gleichen Alters (Vorgeschichte).
Beispiel Parallelschaltung von 2 Batterien (Diagonalverschaltung):
Beide Plus-Pole mit krdftiger Leitung verbinden, ebenso beide Minus-Pole mit krdftiger Leitung verbinden.
Die Zuleitungen zu diesem Batterieblock werden nun vorteilhaft ,,diagonal” angeschlossen, d.h.

Minus-Zuleitung an Minus-Pol von Batterie ,,1°,

Plus-Zuleitung an Plus-Pol von Batterie , 2.
Damit ist gewdhrleistet, dass beide Batterien ,,1” und , 2 des Verbandes die gleiche Spannung bekommen / abgeben.

Option: Parallelschaltung zweier Lade-Wandler:

Zur Erhohung der Ladeleistung bei groReren Batterieverbanden oder hohen Lasten kdnnen auch zwei gleiche
i Gerate parallel geschaltet werden. Zu beachten ist dabei, dass beide Gerate zwecks gleicher
Leistungsentfaltung moéglichst symmetrisch mit den gleichen Kabelldngen und Kabelquerschnitten
angeschlossen werden.

Die erforderlichen Kabelquerschnitte der Leistungsanschliisse missen fur die hohen auftretenden Strome
verdoppelt werden bzw. sind bei Einzelverlegung unbedingt einzuhalten (Tabelle 1).
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Zeitlicher Ladeverlauf an der BORD-Batterie (OUT):

Ein neuer, kompletter Hauptladezyklus wird ausgefiihrt:
e Nach einem Stillstand der Lichtmachine bzw. Entfernen des Steuersignals ,D+“.

e Nach Absinken der Spannung der STARTER-Batterie fiir mehr als 30 Sekunden unter die eingestellte Ausschaltschwelle.

e Wenn die BORD-Batterie durch hohe Belastung Giber den maximalen Ladestrom hinaus fiir 30 Sekunden unter die
Riicksetzspannung gebracht wird.

1. Aktivierung von abgeschalteten LiFePO4-Batterien; Ladehilfe fir tiefentladene Blei-Batterien, diese werden
schonend mit niedrigem Strom bis auf ca. 8 V vorgeladen.

2. Maximaler Ladestrom (I-Phase) im mittleren Spannungsbereich ab 8 V bis zum Beginn der U1-Phase fiir kurze
Ladezeiten, LED ,,Charge” (Hauptladung) leuchtet, es werden ca. 75 % (Blei), ca. 90 % (LiFePO4) der Kapazitat
eingeladen. Die Zeitdauer der |-Phase hangt von den Batteriebedingungen, der Last durch Verbraucher und dem
Ladezustand ab. Der Lade-Wandler registriert den Ladeverlauf.

3. Bei hoher Batteriespannung wird zur Batterieschonung der Ladestrom etwas verringert (Orientierungsphase) und
automatisch auf die dann folgende U1-Phase umgeschaltet.

4. Wihrend der U1-Phase (LED ,,Charge“ leuchtet) wird die Batteriespannung auf hohem Niveau konstant gehalten, die

griine LED ,,Batt. Full“ blinkt, es wird die hohe zusatzliche Batteriekapazitat eingeladen. Mit steigender Vollladung
sinkt der Batterie-Ladestrom langsam ab. Der Lade-Wandler Glberwacht Ladezeit sowie Ladestrom und bestimmt
daraus und anhand des wahrend der I-Phase registrierten Ladeverlaufs den 100 %-Vollladepunkt der Batterie zur
automatischen Umschaltung auf U2. Gegenliber herkdmmlichen Spannungswandlern oder Boostern mit festen
Umschalt-Ladestromvorgaben wird damit eine unnétig lange U1-Phase durch eventuell mit zu versorgende,
Ladestrom verfalschende Verbraucherlasten vermieden.

5. U2-Phase (LED ,,Batt. Full“ leuchtet dauernd): Der Lade-Wandler hat nun auf die niedrigere Lade-Erhaltungs-

spannung umgeschaltet, welche die 100 %-Ladung der Batterie erhalt. Es flieSt nur noch der geringe, von der Batterie

bestimmte kompensierende Nachladestrom zur Dauer-Vollerhaltung.

Hinweis: Wahrend der U1-, U2-Phasen (Batterie voll) steht nahezu der gesamte mogliche Gerate-Strom fir die
zusatzliche Versorgung von Verbrauchern bereit, ohne dass die Batterie dabei entladen wird.

A A
Uv)| 1(%)

144 Ladespannung U~ N
124 i !
104 100 ! !
| | / Ladestrom | ' :
i 1 P ! 100%
<10% <75% <100% Ladezustand
51 50 i
0 1 2 '3i 4 ' 5 ¢
. Ladezeit
Batterie | - Phase U1 - Phase U2 - Phase

tiefentladen Hauptladung Vollladung Vollerhaltung
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Sicherheitsrichtlinien und zweckbestimmte Anwendung:

A Der Lade-Wandler wurde unter Zugrundelegung der giiltigen Sicherheitsrichtlinien gebaut.

Ny e WwN

Die Benutzung darf nur erfolgen:

Fiir das Laden von Blei-Gel-, Blei-AGM-, Blei-Sdaure-Batterien oder LiFePO4-Komplettbatterien (mit
integriertem BMS, Balancing, Sicherheitsbeschaltung und Zulassung!) der angegebenen Nennspannungen
und die Mitversorgung von an diesen Batterien angeschlossenen Verbrauchern in fest installierten Systemen
mit den angegebenen Batteriekapazititen und Ladeprogrammen.

Fiir die Mitversorgung von an diesen Batterien angeschlossenen Verbrauchern in fest installierten Systemen.
Mit den angegebenen Kabelquerschnitten an den Gerite Ein- und Ausgingen.
Mit den angegebenen Batterie-Kapazitdten an den Gerate Ein- und Ausgangen.
Mit Sicherungen der angegebenen Starke in Batterienahe zum Schutz der Verkabelung der Batterien.
In technisch einwandfreiem Zustand.
In einem gut beliifteten Raum, geschiitzt gegen Regen, Feuchtigkeit, Staub und aggressive Batteriegase sowie
in nicht kondensierender Umgebung.
Das Gerat darf niemals an Orten benutzt werden, an denen die Gefahr einer Gas- oder Staub-Explosion
besteht!
Gerat nicht im Freien betreiben.
Kabel so verlegen, dass Beschadigungen ausgeschlossen sind, dabei auf gute Befestigung achten.
12 V-Kabel nicht mit 230 V-Netzleitungen zusammen im gleichen Kabelkanal (Leerrohr) verlegen.
Spannungsfiihrende Kabel oder Leitungen regelmaRig auf Isolationsfehler, Bruchstellen oder gelockerte
Anschlisse untersuchen. Auftretende Mangel unverziiglich beheben.
Bei elektrischen SchweiRarbeiten sowie Arbeiten an der elektrischen Anlage ist das Gerat von allen Anschliissen
zu trennen.
Wenn aus den vorgelegten Beschreibungen fiir den nicht gewerblichen Anwender nicht eindeutig hervorgeht,
welche Kennwerte fiir ein Gerat gelten bzw. welche Vorschriften einzuhalten sind, ist die Auskunft einer
Fachperson einzuholen.
Die Einhaltung von Bau- und Sicherheitsvorschriften aller Art unterliegt dem Anwender / Kaufer.
Das Gerat enthalt keine vom Anwender auswechselbaren Teile und kann auch nach dem Ausschalten noch lange
Zeit (speziell im Fehlerfalle) Spannungen enthalten.
Kinder von Gerat und Batterien fernhalten.
Sicherheitsvorschriften des Batterieherstellers beachten, falls gefordert Batterieraum entliften.
Nichtbeachtung kann zu Personen- und Materialschaden fuhren.
Die Gewahrleistung betrdgt 36 Monate ab Kaufdatum (gegen Vorlage des Kassenbeleges bzw. Rechnung).
Bei nicht zweckbestimmter Anwendung des Gerétes, bei Betrieb auBerhalb der technischen Spezifikationen,
unsachgeméaRer Bedienung oder Fremdeingriff erlischt die Gewahrleistung. Fir daraus entstandene Schaden
wird keine Haftung Glbernommen. Der Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf jegliche Service-Leistungen, die
durch Dritte erfolgen und nicht von uns schriftlich beauftragt wurden. Service-Leistungen ausschlieRlich durch
VOTRONIC Lauterbach.

I werden.

Konformitatserklarung:

GemaR den Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/19/EG stimmt
dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten (berein:
EN55014-1; EN55022 B; EN61000-6-1; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4;
EN62368-1; EN50498.

Das Produkt Das Produkt ist RoHS-konform.

darf nicht tber Es entspricht somit der Richtlinie Qualitats-Management
den Hausmiill 2011/65/EU zur Beschriankung produziert nach
entsorgt RoHS gefahrlicher Stoffe in Elektro- DIN EN I1SO 9001

COMPLIANT

und Elektronik-Geraten.
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Technische Daten: VCC 1212-30
Eingang von Fahrzeug-STARTER-Batterie ,,START +IN 12 V“:
Fahrzeug-STARTER-Batterie-Nennspannung: 12V
Batterie-Kapazitat (-GroRe), mindestens empfohlen: 50 Ah
Eingangsspannungsbereich (EURO 6 +), D+ gesteuert: 10,5-16,5V
Eingangs-Uberspannungsabschaltung, max.: 16,5V
Leistungs-Aufnahme max.: 490 W
Strom-Aufnahme (bei niedrigster Eingangsspannung) je nach Belastung: 0,05A-39A
Aktivierungs-Steuereingang ,, D+“: 8-17V/<1mA

Lade-Ausgang an BORD-Versorgungsbatterie ,,BORD + OUT 12 V“:
Lade-/Puffer-/Last-Strom, geregelt IU1oU2, Blei, LiFePO:

Blei-Sdure, -Gel, -AGM-Batterie  Nennspannung:
Kapazitat (BatteriegroBe), empfohlen / bis zu:

Im Speicher hinterlegte Blei-Ladeprogramme:
Vorladestrom (Batterie tiefstentladen < 8 V), max.:
Sicherheits-Ladespannung bei Batterie-Ubertemperatur:
LiFePO4-Batterie Nennspannung:
Kapazitat (BatteriegroRe), empfohlen / bis zu:

im Speicher hinterlegtes LiFePO4-Ladeprogramm:
Sicherheits-Ladespannung bei Batterie-Ubertemperatur:

Ruckladezweig, Ladung/Ladungserhaltung fiir die 12 V STARTER-Batterie
aus der BORD-Batterie (z.B. bei Netz-Ladung der BORD-Batterie):

Aktiv bei Blei-Saure, -Gel, -AGM BORD-Batteriespannung:

Aktiv bei LiFePO4-BORD-Batteriespannung:

»,TS TS“ Eingang fiir Batterie-Temperatur-Sensor ,BORD":
EBL START In, EVS-Messeingang:

Ruhestrom, StandBy:

Lade-Timer:

Spannungswelligkeit:

Ladespannungs-Limit ,,+OUT BORD" (Schutz der Verbraucher):
Kurzschluss-/Rickentlade-/Sicherheits-Schutz:

Gerate-Einbaulage:

Temperaturbereich:

Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lifter:
Allméahliche Abregelung der Ladeleistung bei Ubertemperatur:
Sicherheitsabschaltung bei Uberhitzung:

Anschluss ,,Display“:

Abmessungen, inkl. Befestig.-Flansche und Klemmen (BxTxH):
Gewicht:

Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit:

,Power Limit“ bzw. ,Limit“ Funktion, temporare Ladestrom-Reduzierung, verfligbar bei Anschluss einer

Fernbedienung Nr. 2076 bzw. Nr. 1248.

0A-30A (0A-20A%)
12V

60-200/260 Ah

3

15A (10A*)

12,80 V

12V-13,3V
60-200/260 Ah

1

12,80 V

12V/0-1A

Ein:>13,1V, Aus:<13,0V
Ein:>13,5V, Aus:<134V

ja

ja
3..7mA
3-fach
<30 mV rms
15,00 V

ja

beliebig
-20/+45° C

ja
146 x 67 x 40 mm
280 g

max. 95 % RF, nicht kondensierend

Lieferumfang:

e Lade-Wandler

e Bedienungsanleitung

e Temperatur-Sensor 825
Lieferbares Zubehor:

e LED Remote Control S

e LCD-Charge Control S-VCC

Art.-Nr. 2076
Art.-Nr. 1248

Temperatur-Sensor 825

Druckfehler, Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

Alle Rechte, insbesondere der Vervielfaltigung sind vorbehalten. Copyright © VOTRONIC 04/2019.

Made in Germany by VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH, Johann-Friedrich-Diehm-Str. 10, D-36341 Lauterbach
Tel.: +49 (0)6641/91173-0 Fax: +49 (0)6641/91173-20 E-Mail: info@votronic.de

~

Internet: www.votronic.de
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